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1. Asukoht 

 
 
Joonis 1.1. Plaanitud tööde asukoht kaardil. 
 

2. Tehnilised näitajad 
 

Projekteeritud 0,4 kV õhuliin AMKA 3x16+25 198 m 
Projekteeritud 0,4 kV õhuliin AMKA 1x16+25 48 m 
Projekteeritud 0,4 kV maakaabelliin Al 4G25 12 m 
Projekteeritud 37W valgusteid 
 

 7 tk 
Projekteeritud 58W valgusteid  5 tk 
Projekteeritud puitmastid 
 

 3 tk 
Projekteeritud vahekapp  1 kmpl 
Demonteeritav 0,4 kV liin 2xA-16, AMKA 1x16+25 232 m 

 
 

Asukoht 
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3. Seletuskiri 

3.1. Üldosa 
 
Käesoleva projekti köitega on lahendatud Tomuski tee valgustuse rekonstrueerimine Mustivere 
külas Viljandi vallas. 
Projekti koostamisel on aluseks võetud standardid:  
CEN/TR 13201-1:2014 (Teevalgustus, Valgustusklasside valik), 
EVS-EN 13201-2:2015 (Teevalgustus, Osa 2: Teostusnõuded), 
EVSEN 13201-3:2015 (Teevalgustus, Osa 3:Valgustussuuruste arvutamine), 
EVS-HD 60364-4-41:2017 (Kaitse elektrilöögi eest), 
EVS-HD 60364-1:2008 (Madalpingelised elektripaigaldised), 
EVS-HD 60364-4-43:2010 (Liigvoolukaitse), 
EVS-HD 60364-7-714:2012 Madalpingelised elektripaigaldised. Osa 7-714 Nõuded eripaigaldistele 
ja –paikadele. Välisvalgustuspaigaldised 
EVS 843:2016 (Linnatänavad), 
EVS EN 61140:2016 (Kaitse elektrilöögi eest. Ühisnõuded paigaldistele ja seadmetele), 
EVS-IEC 60364-4-41 (Ehitiste elektripaigaldised Osa 4-41: Kaitseviisid. Kaitse  elektrilöögi eest), 
EVS-IEC 60364-4-42 (Ehitiste elekteipaigaldised Osa 4-42: Kaitseviisid. Kaitse  kuumustoime 
eest), 
EVS-IEC 60364-4-443 (Madalpingelised elektripaigaldise Osa 4-44: Kaitseviisid. Kaitse 
pingehäirete ja elektromagnetiliste häirete eest), 
EVS-EN 13201-4 (Teevalgustus. Osa 4: Valgusliku toimivuse mõõtemeetodid), 
Eesti Energia (0,4…20 kV) võrgustandardid ja teised Eesti Vabariigi seadused ja  õigusaktid. 
Ehitustööde käigus ja elektripaigaldiste hilisemal käidul juhinduda eespool toodud eeskirjadest ja 
seadustest. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole kajastatud käesolevas 
projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult projekti autori ja töö tellijaga. 
Meetmed ohutuks tööks elektriseadmetel ja nende kaitsetsoonis määrata kindlaks tööjuhatuse 
koosolekul enne tööde alustamist. Ehitustöödel tekkinud küsimused ja probleemid, mida pole 
kajastatud käesolevas projektis või on ebaselged, lahendatakse töö käigus kooskõlastatult 
projekteerija ja tellijaga. 
 

3.2. Tehniline lahendus 

3.2.1. Valgustehniline osa 
 
Valgustusliinid on ette nähtud rajada maa- ja õhukaablitega vastavalt asendiplaani joonisele. 

3.2.2. Maakaabel- ja õhuliinid ning mastid 
Paigaldada AXPK 4G25 maakaabel Viljandi linna tänavavalgustuse taristu renoveerimise projeki 
järgi välja ehitatud mastist 29.1.11 kuni mastini M1.  
Rajada valgustuse õhuliinid AMKA 3x16+25 rippkeerdkaablitega. Valgustuse õhuliinide jaoks 
paigaldada mastid M4, M5 ja M6 (l=9 m klass 2 tanalith im). Mastidele paigaldada konsoolid AMKA 
konksuga l=1 m.  
Mast M1 kindlustada tõmmitsaga. 
Vajalik puude okste kärpimine ja liini aluse võsa lõikamine liini trassil mastide M1 kuni M4 vahelisel 
lõigul. M8 juures kärpida kahe puu oksi või lõigata puud. M9 ja M11 juures kärpida puude oksi. 
Mastile M1 paigaldada mõõtekapp kaitselahutuse, liigpingepiirikute, 3x 1B10 automaatkaitsmetega 
ning arvestiga (3F 100 A). 
M9-M10 ja M10-M11 vahelisi olemasolevaid maakaableid kontrollida ning valgustid ühendada 
korras olevatele faasidele. 

3.2.3. Valgustid 
Mastidele nr M1-M6 paigaldada 37W üldvalgustid.  
Mastidele nr M7-M11 paigaldada 58W üldvalgustid.   
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Valgustid varustada draiveritega. 
Kõik valgustid peavad olema eelprogrammeeritud öisel ajal võimsuse alandamisele : 

� sisselülitamisest – 22.00 100%  
� 22.00 – 06.00 70 %  
� 06.00 – väljalülitamiseni 100 % 

Valgustitena kasutada LED valgusteid, IP66, 220-240V, 50- 60Hz, juhtimiskontrolleriga, valgusti 
reguleeritavus -10...0...10°. Valgustid peavad omama CE ja ENEC märgistust. Valgustile lubatud 
värviedastusindeks CRI >70. Valgustid kaitsta ülepinge eest, valgustis peab olema min. 10kV 
liigpingekaitse kaitsmaks elektroonikat ja LED moodulit ülepinge eest. Valgusti löögikindlus peab 
olema vähemalt IK08.  
Kuna Viljandi linna tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimise käigus kasutati Vizulo Stork Little 
Brother 3000K valgusteid, siis võiks kasutada samu valgusteid. Teiste valgustite kasutamisel 
peavad need olema värvustemperatuuriga 3000K. 
Valgustite ühendamisel AMKA liinile kasutada faasi ahelas SV29.25 kaitsmepesa 6 A sulariga. 
Valgustid paigaldada sõiduteega risti (0 kraadi nurk).  

3.2.4. Maandamine ja maanduspaigaldised 
Mastile M1 ehitada kordusmaandus Rm≤100Ω. Mõõtekapi maandus ühendada masti 
maandusega. 
Kontrollida, kas olemasolevatel mastidel M7, M8 ja M11 on maandus, vajadusel täiendada 
maandust, et  Rm≤100Ω. 

3.2.5. Elektriosa 
Seadmete parameetrid on antud joonistel ja skeemidel. Paigaldatud kaitsmed ja projekteeritud 
maanduspaigaldised tagavad elektriseadmete ohutuse.  

4. Trassi ettevalmistamine ja heakorrastustööd 
Ehitajal lasub kohustus taastada tööde käigus kahjustada saanud pinnas, siluda ja täita 
mehhanismide poolt tekitatud jäljed.  

5. Ehitustööde korraldamine, dokumenteerimine ja järelevalve 
Tööde tegemisel jälgida ehitustööde head tava, pärast tööde lõpetamist peab olema ehitusplats 
koristatud ja heakord taastatud. Elektritöödele võib lubada ainult sellekohast väljaõpet omavat 
personali. Töödel (demontaaž, ajutised ümberlülitused, lülitused, võrgu remont jms) olemasolevas 
välisvalgustusvõrgus järgida Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendis sätestatud korda.  
Ehitustööde dokumenteerimisel lähtuda EV “Ehitusseadustikust”, „Seadme ohutuse seadusest”,  ja 
kohalikest kehtestatud lisanõuetest. Kõik tööde teostamise käigus tekkivad projektlahenduste 
muudatused tuleb kooskõlastada Tellija ja projekteerijaga. 

6. Käidujuhend 
Pärast õhuliinide ja valgustite kasutuselevõttu tuleb teha seadmete ja liinitrassi ülevaatus pärast 
esimest ekspluatatsiooniaastat. Ülevaatus teha päevasel ajal kontrollides põhjalikult 
elektriseadmete kõiki elemente. Kontrollimisel pöörata erilist tähelepanu järgmisetele elementidele: 

• valgustusmastide ja valgustite seisukorrale; 
• kilbi seisukorrale; 
• märkide, plakatite, hoiatuste ja pealkirjade olemasolu. 

Defektide avastamisel määrab selle kõrvaldamise viisi ja aja valgustusvõrgu valdaja. 
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7. Andmetabelid 

7.1. Materjalide ja seadmete spetsifikatsioon  
Tabel 7.1. Põhimaterjalide ja seadmete spetsifikatsioon. 

Nr Nimetus Mark* MÜ ET1630 KOKKU MÄRKUSED 

        Juhtimiskapp  

1 Liitumiskapp IP44 kmpl 1 1 Vt joonist ET1630-2 

2 Arvesti 3F 100A tk 1 1  
        Liinid 

1 Puit post l=9 m kl 2 tk 3 3 tanalith im. 
2 Tõmmits   kmpl 1 1  
3 Rippkeerdkaabel AMKA 3x16+25 m 209 209   
4 Rippkeerdkaabel AMKA 1x16+25 m 51 51   
5 Klemm  P2X-95MK2 tk 11 11   
6 Klemm SM 2.11+SP15 tk 4 4  
7 Klemm SLIP22.1 tk 10 10   
8 Kaitsmepesa SV29.25 tk 10 10  6 A sulariga 
9 Maanduspaigaldis R<100 oomi kmpl 4 4   
10 Kandekonks SOT21  tk 2 2   
11 Kandekonks SOT29 tk 6 6   
12 Ankruklamber  SO28 tk 8 8   
13 Kandeklamber SO214 tk 5 5   

14 
Kandur puit postile AMKA 
konksuga 

L=1000 tk 3 3 
 

15 Ühenduskaabel 3G2,5 m 24 24   
16 Kaabel 1 kV Al 4G25 m 30 30   
17 Otsamuhv 1 kV 25 kaablile tk 4 4   
18 Kaitsetoru PVC Ø75 450 N m 12 12   
19 Liiv  m3 2 2   
20 Killustik 16-63 mm m3 1 1   

         Valgustid 
1 LED valgusti draiveriga 3000K 37 W IK08 tk 7 7 IP66, 220-240V, 50- 

60Hz, 10 kV 
liigpingepiirikuga 2 LED valgusti draiveriga 3000K 58W IK08 tk 5 5 

 

7.2. Tagastatav/utiliseeritav materjal 

Demonteerida olemasolevad 2xA-16 ja AMKA 1x16+25 õhuliinid ning 2 raudbetoon posti. 
Demonteerida olemasolevad valgustid. 

 
Nr Nimetus Tegevus Ühik Kogus 

1. Valgusti  Utiliseerida tk 12 

2 Raudbetoon post  Utiliseerida tk 2 

3 Rippkeerdkaabel AMKA 1x16+25  Utiliseerida m 37 

4 Paljuasjuhe 2xA-16  Utiliseerida m 195 
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7.3. Tööde mahud 

Parameetrid Mõõtühik Maht 

Valgustusliini demontaaž     m 232 

Kaablikaevik ja 0,4 kV maakaabli paigaldamine koos 

taastamisega  
AXPK 4G25 m 12 

0,4 kV elektrikaabli otsmuhv   tk 2 

Olemasoleva maakaabli kontroll  tk 2 

Visangud rippkeerdkaabliga   AMKA 3x16+25 m   198 

 AMKA 1x16+25 m 48 

Valgustuse vahekilbi montaaž     tk   1 

Kordusmaanduse rajamine, R ≤ 100 Ω     tk   4 

Valgustuse puitmasti (h = 9m) ja valgusti montaaž     tk   3 

Valgusti montaaž olemasolevale mastile    tk   9 

Tõmmitsa montaaž     tk   1 

Kontrollitoimingud     objekt   1 

Mahamärkimine ja teostusmõõdistus     m   1 

Trassi puhastus võsast, puude okste kärpimine  kmpl 1 
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LISAD 
 

Lisa 1. Kooskõlastused 
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JOONISED 
 
Joonis ET1630-1. Asendiplaan  
Joonis ET1630-2. Elektriskeem 
                  


