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SISSEJUHATUS 
 
Keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) objektiks on Viljandimaal Viljandi vallas Pinska 
külas asuva veehoidla (edaspidi veehoidla) rekonstrueerimine. Veehoidla paikneb Kiisa-Jüri 
(62904:001:0831) katastriüksusel ja on seotud Kurika peakraaviga (VEE1140400; 
Keskkonnaregister, 2014). 
 
Rekonstrueerimine hõlmab veehoidla settest tühjendamist ja süvendamist ning vähest 
laiendamist, kallaste planeerimist, tehissaare rajamist ning uut paisülevoolu, mis on hiljem 
ületatav ka transpordiga. Tegevuse algatajaks (KMH mõistes arendajaks) on Kiisa-Jüri 
kinnistu omanik Priit Tammeorg, kelle eesmärgiks on kinnistu heakorra parandamine. 
 
KMH protsessi läbiviimise aluseks oli 2013. a Inseneribüroo Urmas Nugin OÜ (edaspidi 
IBUN OÜ) poolt koostatud esmased tööjoonised (lisa 1) ning Alkranel OÜ poo1t 24.07.2013. 
a koostatud analüüs. Nende dokumentide põhjal algatas KMH Pärsti Vallavalitsus 
(23.09.2013. a korraldusega nr 552). KMH läbiviimise aluseks on keskkonnamõju hindamise 
ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (edaspidi KeHJS) § 3 p 1 ja § 6 lg 1 p 17. Alates 
06.11.2013. a on Pärsti valla õigusjärglaseks Viljandi vald. 
 
KMH-ga hõlmatakse nii kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiividega kaetud ala 
kui ka neid ümbritsevad ja seotud alad, hinnates sh erinevate mõjude ruumilist ulatust ning 
nende olulisust. 
 
KMH programm on esitatud lisas 1 (kirjeldab ka KMH protsessi osapooli). KMH programm 
kiideti heaks Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni 12.02.2014. a kirjaga nr PV 6-
7/14/2968-2 (lisa 2). Avalikustamistoiminguid kirjeldab mh KMH ptk 7. 
 
KMH lisadeks on ka IBUN OÜ 2014. a põhiprojekti joonised (lisad 3 ja 4), vee-elustiku 
spetsialisti antud arvamus (lisa 5) ja paisveekogude kasutamise üldtingimused (lisa 6) ning 
konkreetsele objektile koostatud üldtingimused (lisa 7). KMH protsessi raames konsulteeriti 
erinevate ja asjakohaste asutustega, nt IBUN OÜ, Keskkonnaamet, Põllumajandusamet jt. 
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1. ÜLDOSA 
 
1.1. Kavandatava asukoht, eesmärk ning mõjuala kirjeldus 
 
Kavandatava tegevusega hõlmatud ala (joonis 1.1.) põhineb IBUN OÜ poolt koostatud 
tööjoonistel (2013 - 2014) ja seondub otsesemalt tabelis 1.1 toodud kinnistutega. Peamisi töid 
ja tegevusi (nt veekogu süvendamine ja paisutamine) teostatakse põhiliselt Kiisa-Jüri 
kinnistul. Tegevuste põhieesmärgiks ehk vajaduseks on kinnistu heakorra parandamine. 
 

 
 

 
Joonis 1.1. Kavandatava tegevuse asukoht Pinska külas; ülal – üldasukoht Pinska külas; all – täpsem 
asukoht IBUN OÜ tööjooniste (2013 - 2014) kohaselt. Aluskaart: Maa-ameti kaardirakendus, 2014. 
 
Tabel 1.1. Tegevusega seostuvad kinnistud (IBUN OÜ, 2013 – 2014 ja Maa-amet, 2013). 
Nimi  Katastritunnus Sihtotstarve Pindala (ha) 
Kiisa-Jüri 62904:001:0831 Maatulundusmaa 100% 18,80 
Tüma 62904:001:0230 Maatulundusmaa 100% 42,20 
Kiisa 62904:001:0780 Elamumaa 100% 1,17 
Oja-Kiisa 62904:001:0013 Elamumaa 100% 1,06 
Tõnu 62904:001:0740 Elamumaa 100% 1,52 
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KMH-ga hõlmatakse nii kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiividega kaetud ala (sh 
teadaolevad pinnase ladestusalad) kui ka seda ümbritsevad või seotud alad. Protsessi käigus 
hinnatakse erinevate mõjude ruumilist ulatust ning nende olulisust. 
 
Kavandatav tegevus võib omada võimalikku ja olulist negatiivset mõju peamiselt põhjavee 
ülemistele kihtidele ja veekeskkonnale (sh paisude koosmõju). Olemasoleva info põhjal 
puuduvad võimalikud negatiivsed ja olulised mõjud Natura 2000 aladele, samuti võimalikult 
negatiivsed seosed valguse ja kiirguse ning inimese tervisega. Riigipiiriülest mõju ei kaasne. 
 
1.2. Alusmaterjalid ja olemasoleva informatsiooni piisavus 
 
KMH protsessi ajal toimusid ala ja paikkonna visuaalsed vaatlused, nt 06.03.2014. a. 
veekeskkonnale potentsiaalse mõju hindamise raames. KMH raames tehti koostööd erinevate 
osapooltega, nt IBUN OÜ, Keskkonnaameti, Põllumajandusameti ja EMÜ 
Limnoloogiakeskuse veekeskkonna spetsialistiga. Kasutati ka erinevaid asjakohaseid andmete 
allikaid (nt. Maa-amet). 
 
Oluliseks informatsiooniallikaks oli ka 2013. a valminud töö „Tõkestusrajatiste 
inventariseerimine vooluveekogusel kalade rändetingimuste parandamiseks“ (hange II; Eesti 
Veeprojekt OÜ jt), mis käsitles mh ka Kurika peakraavil paiknevate Mandle ja Alustre-Päärna 
paisude mõju kalastikule. Lisaks andis Dr. Arvo Tuvikene arvamuse veekeskkonnale 
potentsiaalse mõju osas (lisa 5). 
 
KMH protsessi käigus juhinduti KMH programmis esitatud juhendmaterjalidest. Teiste ja 
käesoleva töö raames kasutatud materjalide loetelu on toodud KMH peatükis „Kasutatud 
materjalid“. KMH läbiviija hinnangul oli alusmaterjal vajalike järelduste tegemiseks piisav. 
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2. OLEMASOLEVA OLUKORRA ÜLEVAADE JA 
MÕJUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS 
 
Kavandatava tegevusega võib kaasneda võimalik ja oluline negatiivne mõju peamiselt 
veekeskkonnale (sh põhjavee ülemised kihid, paisude koosmõjud vooluveekogule), vt ka lisa 
1. 
 
2.1. Veekeskkond 
 
Käesolevas peatükis antakse ülevaade Kurika peakraavist, Kiisa-Jüri kinnistul paiknevast 
olemasolevast veehoidlast ning Raudna jõest lõigul Sinialliku oja suudmest Lemmjõeni 
suudmeni (joonis 2.1.). Kurika peakraav ning veehoidla ei kuulu järgnevate määruste poolt 
hõlmatud veekogude nimistusse: 

• Keskkonnaministri 09.10.2002. a määrus nr 58 „Lõheliste ja karpkalalaste 
elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja 
seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad“. 

• Keskkonnaministri 15.06.2004. a määrus nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse 
kudemis- ja elupaikade nimistu“. 

 
Lisaks saab välja tuua, et Tüma kinnistul asub puurkaev (PRK0013894). Tarbepuurkaev on 
rajatud 1990. a 50 m sügavusena põhjaveekogumisse „Kesk-Devoni põhjaveekogum Lääne-
Eesti vesikonnas“. Puurkaev (maapinna abs 67,0 m) on manteldatud. 
 
2.1.1. Kurika peakraav ja varasema veehoidla ala (hinnatav objekt) 
 
Kavandatava tegevusega hõlmatud ala asub Kurika peakraavil (registrikood VEE1140400, 
Keskkonnaregister, 2014), joonis 2.1. Peakraav on enamjaolt avalikult kasutatav ning riigi 
poolt hooldatav maaparanduse ühiseesvool. Keskkonnaregistri (2014) järgi on peakraavi 
valgla pindala 40,5 km2 ning kogupikkuseks lisaharudega 12,9 km. Peakraavil asuvad 
Keskkonnaregistri järgi kolm paisjärve (joonis 2.1): Pärsti Riiska ja Mandle järved 
(veehoidlast ülesvoolu) ning Alustre-Päärna paisjärv (veehoidlast allavoolu). 
 

 
Joonis 2.1. Kavandatava tegevusega seonduvad veekogud ning seirelävendid. Alus: Maa-amet, 2014; 
Keskkonnaregister, 2014. 
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2009. a teostati Kurika peakraavi hüdrokeemiline ja hüdrobioloogiline seire. Tartu 
Keskkonnauuringud OÜ poolt Päri-Riste lävendis (jääb veehoidlast umbes 4 km allavoolu) 
kogutud ja määratud hüdrokeemiliste näitajate järgi oli vee ökoloogiline seisundiklass 
peakraavis väga hea: kolm kvaliteedinäitajat (BHT5, O2 (%), NH4) osutasid veekogu väga 
heale seisundile ja kaks (Üld-N ja Üld-P) – heale (Väikejõgede hüdrokeemilise seire aruanne, 
2009; www.keskkonnainfo.ee/2014). 
 
Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse poolt läbiviidud hüdrobioloogilise seire raames 
(Jõgede hüdrobioloogilise seire 2009. a. aastaaruanne, 2009) määrati Kurika peakraavist 
bentilisi ränivetikaid 33 taksonit, domineeris Achnanthidium minutissimum. Kusjuures 
märkisid eksperdid, et võrreldava metoodika järgi ei ole varem peakraavi uuritud. Kõikide 
ränivetikaindeksite järgi hinnati peakraavi seisund 2009. a. heaks. Suhteliselt varjatud 
seirelõigus esines ainult 2 helofüüti, kollane võhumõõk (Iris pseudacorus) ja metskõrkjas 
(Scirpus sylvaticus). Suurtaimestiku indeksi järgi oli selle jõelõigu seisund väga hea, mida ei 
näidanud küll väike taimestiku katvus (üldkatvus < 0,1%) ja vähene liikide arv. 
Põhjaloomastikus, mille järgi oli peakraavi seisund hea, domineeris harilik ojapäevik (Baetis 

rhodani). 
 
Alustres 26.08.2009. a. toimunud seirepüügil registreeriti Kurika peakraavist ainult 1 kalaliik 
– luukarits. Puudusid indikaatorliik ojasilm ning tüübispetsiifilistest liikidest lepamaim ja 
trulling. Kalastiku seisund oli seirepüügi põhjal halb. Järeldati, et kalastik pole sobilikuks 
elemendiks peakraavi seisundi hindamisel, kuna kalastiku liigivaeguse võimalikuks põhjuseks 
võis olla kraavi madalvee-perioodide aegne veevaegus (Jõgede hüdrobioloogilise seire 2009. 
a. aastaaruanne, 2010). Seega anti Kurika peakraavi seisundile 2009. aastal üldhinnang kesine 
ning selle peamiseks surveteguriks määrati maaparandus (Lääne-Eesti veemajanduskava, 
2010). Veekogu hea seisund loodetakse saavutada 2021. a. Üldiselt, kalastiku elemendist 
hindamises loobumise puhul, oleks Kurika peakraavi seisund juba 2009. a. andmete järgi hea. 
Lisaks võib välja tuua, et seisundiklassi mõjutavad parameetrid sõltuvad mh ka looduslikest 
tingimustest (nt veevaesus või kopratammid). Piirkonna jahinduse eest vastutava Päri-
Metsküla jahiseltsi esindaja Indrek Reinaru informeeris KMH läbiviijaid, et Kurika 
peakraavist ja tema harukraavidest on kütitud 2013/2014 hooajal 13 kobrast. 2014. a. kevadel 
kõrvaldas jahiselts peakraavilt 3 kopratammi (e-kiri 04.05.2014. a). 
 
2013. a valmis töö „Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogusel kalade 
rändetingimuste parandamiseks“ (hange II; Eesti Veeprojekt OÜ jt), mis käsitles mh ka 
Kurika peakraavil paiknevate Mandle ja Alustre-Päärna paisude mõju kalastikule. Projekti 
eksperdid leidsid, et Kiisa-Jüri veehoidlast allavoolu paikneva Alustre-Päärna pais ei oma 
märkimisväärset mõju veekogu kalastikule ja hinnatavast objektist ülesvoolu asuv Mandle 
pais ei avalda veekogu kalastikule mõju. Eksperdid märkisid, et selles piirkonnas paisude 
mõju kaitstavatele kalaliikidele (jõesilm, lõhe, harjus, tõugjas, hink, vingerjas, võldas) 
puudub. Leiti, et Kurika peakraavis kalade rändetingimusi Alustre-Päärna paisul pigem pole 
vaja parandada ja Mandle paisul pole vaja parandada. Nende kahe paisu vahel asuvat Kiisa-
Jüri endist veehoidlat ei hinnatud projekti „Tõkestusrajatiste inventariseerimine 
vooluveekogudel kalade rändetingimuste parandamiseks“ käigus, kuid projektis osalenud 
kalastiku-ekspertide (Rein Järvekülg, Raul Pihu) hinnangul ei ole vähese vooluhulga ja 
kalapääsu vajavate kalaliikide puudumise tõttu vajadust täiendava kalapääsu rajamiseks (vee-
elustiku spetsialisti arvamust vt ka lisa 5). 
 
Hinnatavast objektist natuke maad ülesvoolu paiknevast Mandle paisjärvest väljavoolavad 
veevooluhulgad Eesti Veeprojekti andmetel on järgmised: Q1%=2 m3/s; 30p. kesk 
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Q95%=0,005 m3/s. Kuna analüüsitav objekt paikneb Mandle järvest ainult natuke allavoolu, 
siis sealsed vooluhulgad on eelpoolnimetatutele sarnased. Välitööde (06.03.2014. a) käigus 
määrati varasema veehoidla juures vooluhulgaks 0,005 m3/s. Suuliste andmete alusel võib 
Kurika peakraav Kiisa-Jüri lõigus kuumadel ja sademevaestel suvedel ka kuivaks jääda (vee-
elustiku spetsialisti arvamus, lisa 5). 
 
Keskkonnaregistri alusel on Kurika peakraaviga seotud heitvee väljalaskmeid neli: Viljandi, 
Tüma reovesi (HVL0840010), Raua tn sademevesi (HVL0840110), Oksa reovesi 
(HVL0845070) ja Alustre reovesi (HVL0845090). Neist kaks, Tüma reovesi ja Raua tn 
sademevesi, asuvad kavandatava tegevusega hõlmatud alast ülesvoolu. Esimene neist on 
Viljandi Veevärgi AS reoveepumpla avariiülevool, mis rakendub vaid pumpla rikke korral. 
Viljandi Veevärgi AS inseneri Urve Kangermanni sõnul (telefonivestlus juulis 2013) on 
selline olukord viimase kümne aasta jooksul tekkinud vaid ühel korral. Seega on kavandatava 
tegevusega seotud alale tuleva heitvee sisuliselt ainukeseks allikaks Raua tn sademevesi. 
 
Kiisa-Jüri kinnistul asuv veehoidla ehitati maaparandustööde käigus, kuid rajamise kohta 
puuduvad Põllumajandusameti (PMA) Viljandi keskuse arhiivis projektmaterjalid (mh 
Põllumajandusameti kiri 25.10.2012. a nr 14-14/3791-1). Veehoidla ehitati 1980-ndate 
alguses või keskel, sest vanematel kaartidel kui 1978–1989 vastavat objekti märgitud ei ole 
(joonis 2.2) ning asjakohast daatumit kinnitati avalikkuse poolt ka KMH programmi eelnõu 
avalikul arutelul. Veehoidla, mis ei leidnudki eesmärgipärast kasutust, ala veepeegli pindala 
praegusel hetkel on ca 0,9 ha, veesügavus 0,1–0,8 m, selle all muda 0,4–1,2 m (Piiber Projekt 
OÜ, 2013, alusplaan 1:500). Otsest paisutamist praegusel ajajärgul ei toimu.  
 

  
Joonis 2.2. Väljavõte ajaloolistest kaartidest, 1935-1939 (vasakul) ja 1978-1989 (paremal; Maa-amet, 
2014). 
 
2.1.2. Raudna jõgi 
 
Kurika peakraav suubub Raudna jõkke (VEE1139100), mis on avalikult kasutatav. Jõgi asub 
rekonstrueeritavast veehoidlast ca 7 km kaugusel. Tartu Keskkonnauuringud OÜ poolt 2008. 
a kogutud ja määratud hüdrokeemiliste näitajate järgi oli Raudna jõe vesi Solu lävendis (asub 
3 km kaugusel Kurika peakraavi Raudna jõkke suubumiskohast allavoolu) kvaliteediklassis 
hea. Informatsiooni Raudna jõe seisundi kohta Solu lävendis 2008. a saadi ka Eesti 
Maaülikooli Limnoloogiakeskuse poolt läbiviidud hüdrobioloogilise seire raames (Jõgede 
hüdrobioloogilise seire 2008. a. aastaaruanne, 2009). Ränivetikaindeksite järgi otsustades oli 
koondhinnang seisundile väga hea. Taimestiku üldkatvus oli 7%. Taimi registreeriti 10 
taksonit (8 helofüüdid ning 2 hüdrofüüdid). Domineeris jõgi-kõõlusleht (Sagittaria 
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sagittifolia) ja kaasdominandiks oli jõgitakjas (Sparganium spp.). Põhjaloomastikus 
domineeris harilik samblapäevik (Ephemerella ignita), kuid oli esindatud ka Eesti Punase 
Raamatu liik, näps-vesihobu (Onychogomphus forcipatus). Põhjaloomastiku järgi oli Solu 
lõik väga heas seisundis. 
 
Raudna jõgi Sinialliku oja suudmest Kõpu jõe suudmeni kuulub määruse „Lõhe, jõeforelli, 
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaikade nimistu“ regulatsiooni alla. Keskjooksul seirati 
Raudna jõe kalastikku Tohvris 08.10.08. a (Jõgede hüdrobioloogilise seire 2008. a. 
aastaaruanne, 2009) ning kalastiku järgi hinnati jõe seisund seirekohas heaks. Seirepüügil 
registreeriti 8 kalaliiki: ojasilm, jõeforell, haug, teib, lepamaim, rünt, trulling ja luts. Kalastiku 
eksperdid leidsid, et indikaatorliikide (ojasilm, jõeforell, teib) arvukus vastas jõelõigu 
looduslikele eeldustele ning tüübiomaste liikide arvukus oli kõigil peale trullingu madal. 
Puuduvateks tüübiomasteks liikideks loeti jõesilm (rände tõkestab Sindi pais Pärnu jõel), särg, 
turb, viidikas ja tippviidikas. Kuna oktoobris lahkub enamik karpkalalistest suvistest 
elupaikadest talvituspaikadesse, peeti hilist seireaega mõnede nimetatud karpkalalaste 
puudumise võimalikuks põhjuseks. 
 
Lääne-Eesti veemajanduskavas (2010) anti üldhinnang Raudna jõe seisundile Sinialliku ojast 
Lemmjõeni (Solu lävend jääb antud lõiku) hüdrokeemiliste ja hüdrobioloogiliste 
kvaliteedinäitajate alusel “hea”. Veekogu „hea“ seisund loodetakse säilitada ka edaspidi. 
 
2.2. Maismaakeskkond 
 
Alljärgnevalt esitatakse ülevaade olulisimatest maismaakeskkonna parameetritest. 
Planeeritavatele settelaotusaladel (IBUN OÜ, 2013 - 2014), ei asu kaitsealuseid loodusobjekte 
ega kultuuriväärtuslikke ehitisi. Lähtuvalt Viljandimaa maakonnaplaneeringu 
teemaplaneeringust „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused“ (2004) pole 
antud tegevuse alal ega selle lähiümbruses rohelise võrgustiku struktuurielemente. 
 
Maastikuliselt jääb kavandatava tegevusega hõlmatud ala Sakala kõrgustiku loodeossa (Arold, 
2005). Geoloogilise aluspõhja moodustavad Devoni ladestu savi- ja liivakivid. Eesti 
Geoloogiakeskuse OÜ poolt koostatud kaardi „Esialgne Eesti radooniriski levilate kaart“ 
(2004) alusel võib alal kohati esineda kõrge radoonisisaldusega pinnaseid. Eesti 
Geoloogiakeskus OÜ poolt koostatud põhjaveekaitstuse kaardi (2001) alusel asub kavandatav 
tegevus kaitstud põhjaveega e väga madala reostusohtlikkusega alal. Keskkonnaregistri 
andmete põhjal ei ole projektitsoonis jääkreostusobjekte ega ka muid keskkonnaohtlikke 
objekte. Alale ei ole määratud reoveekogumispiirkonda (Keskkonnaministri 02.07.2009. a 
käskkiri „Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“). Maa-ameti põhjal madaldub 
projektala Kurika peakraavi suunas (joonis 2.3). 
 
Maa-ameti kaardirakenduse (2014) põhjal esineb veehoidla ümbruses põhiliselt sügav 
madalsoomuld (M"'; turba sügavus 100–150 cm). Planeeritav sette paigaldusala ulatub ka 
saviliivase lõimisega gleistunud leetjale mullale (KIg). Veehoidla kirdeservas esineb ka 
saviliiva/liivsavi lõimisega kahkjas leetunud muld (LP; joonis 2.4.). 
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Joonis 2.3. Projektalal esinevad kalded, rohelisega on märgitud nõlvakalded 5–10%, punasega kalded 
üle 10%, nooled osutavad kalde suunda (Maa-amet, 2014). 
 

 
Joonis 2.4. Paikkonna mullakaart (alus: Maa-amet, 2014). 
 
Maa-ameti kaardirakenduse (2014) alusel ei ole kavandatava tegevusega hõlmatud piirkonnas 
kultuurimälestiste alasid. Vastavalt EELISe (Eesti Looduse Infosüsteem - Keskkonnaregister: 
Keskkonnaagentuur), 02.07.2014. a andmetele ei jää kavandatav tegevus ka kaitsealale ega 
vääriselupaigale. Paikkonnas (kuid mitte kavandatava tegevuse ala sees) on kolm II 
kaitsekategooria taime (võsu-liivsibul, Jovibarba globifera) leiukohta, mille täpse asupaiga 
väljatoomine ei ole Looduskaitseseadusest tulenevalt siinkohal võimalik. Siiski saab 
kinnitada, et projekti tegevused leiukohtadele ei ulatu. Lisaks on veehoidla alal Eestimaa 
Looduse Fond (ELF) SA inventeerinud 2010. a tehisjärve ja sisemaise roostiku (madala või 
puuduva väärtusega). Veehoidla ümber kasvavad peamiselt lepad, pajud ning kased (vt ka lisa 
5). 
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2.3. Üldine sotsiaal-majanduslik keskkond (sh kliima) 
 
Viljandi vald asub Viljandi maakonna keskel, ümbritsedes Viljandi linna. Viljandi vald 
moodustati 06.11.2013. a Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi vallast, valla pindala on 652,94 
km² ning rahvaarv 9512 (http://www.viljandivald.ee, 2014). Viljandi vallas on 75 küla. Haja-
asustusega Pinska küla piirneb idast Viljandi linnaga, põhjast Mustivere külaga, põhjast 
Matapere külaga, läänest Alustre ning Päri küladega (http://www.viljandivald.ee, 2014). 
 
Keskkonnaregistri andmete põhjal ei ole projektitsoonis jääkreostusobjekte ega ka muid 
keskkonnaohtlikke objekte. Maa-ameti kaardirakenduse (2014) alusel on projektialale 
lähimad ohtlikud ettevõtted järgmised: 

1. Johnny AS Favora Viljandi tankla (ca 1,4 km kirde suunas), ohtlikud ained diislikütus, 
bensiin, propaan; 

2. Tere AS Viljandi tootmisosakond (ca 1,7 km ida suunas), ohtlikud ained mh 
ammoniaak ja lämmastikhape; 

3. Airok OÜ (ca 1,5 km kagu suunas), ohtlikud ained propaan, propaani-butaani segu, 
hapnik, atsetüleen, atsetoon. 

 
Pärsti valla üldplaneering (2004–2005) on määratlenud kavandatava tegevuse ümbruskonna 
looduslikuks haljasmaaks (joonis 2.5). Veehoidla alal asub ELF SA poolt inventeeritud (2010. 
a) tehisjärv ja sisemaine roostik (madala või puuduva väärtusega). 
 

  
Legend (osaline): 

 
 

Legend (esitatud olulisim): 

 

 

Joonis 2.5. Väljavõtted paikkonna osas Pärsti valla üldplaneeringust (2007). 
 
Perioodi 1971–2000 keskmine sademete hulk oli Riigi Ilmateenistuse (2014) andmetel 
Viljandis 735 mm/a. Paljuaastane keskmine temp on olnud +5,5 ºC ning keskmine tuulekiirus 
2,6 m/s. Paikkonna tuuleroos on esitatud joonisel 2.6. 
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Joonis 2.6. Aasta tuuleroos Viljandi meteojaamas (1971–2000; allikas: EMHI, 2010, ref: Sürgavere 
Põllumajandusühistu keskkonnakompleksloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruanne). 
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3. KAVANDATAVA TEGEVUSE JA SELLE REAALSETE 
ALTERNATIIVIDE KIRJELDUSED 
 
KMH läbiviija näeb käsitletava tegevuse ja paikkonna alusel kahte reaalset tegevusalternatiivi 
(alternatiiv I ja null-alternatiiv), mida kirjeldame järgnevalt. Alternatiivide väljatöötamisel 
võeti arvesse olemaolevaid projekteerimisnorme, õigusakte ning olemasolevaid keskkonna- ja 
sotsiaal-majanduslikke tingimusi. 
 
3.1. Alternatiiv I 
 
Kavandatava tegevuse aluseks on Priit Tammeoru tellimusel ja IBUN OÜ poolt koostatud 
Kiisa-Jüri katastriüksusel (Viljandimaa, Viljandi vald, Pinska küla) asuva veehoidla 
rekonstrueerimise põhiprojekti joonised (väljavõtted on toodud KMH lisades 3 ja 4). 
 
IBUN OÜ poolt on antud veehoidla rekonstrueerimise tehniline lahendus (veekogu 
kaldajoone muutmine, süvendamine ja laiendamine, saare rajamine jne). Rekonstrueeritava 
veehoidla kaldad on ettenähtud kaevata vastavalt maapinna reljeefile (st arvestades 
looduslikke nõlvakaldeid), liikudes tulevasest sissevoolust väljavoolu poole. Vallides 
(eraldatud veealast nt mineraalpinnasest tõkendiga (ajutine)) nõrgunud sete ja pinnas (kokku 
ca 11 750 m3, va uue regulaatori alune turbamaht) kasutatakse veehoidla vahetus läheduses 
oleva maapinna vertikaalplaneerimiseks ning pinnaspaisu aluse teostusel (mineraalpinnas), 
vastavalt projektlahendusele. KMH programmis (KMH lisa 1) toodud sette ja pinnase maht 
oli hinnatud ca 13 000 m3 juurde. 
 
Veehoidla projekteerimise raames täpsustus ka veepeegli pind. Algne lähteülesanne oleks 
võimaldanud endist veehoidlat laiendada kuni 0,34 ha võrra. KMH programmis (KMH lisa 1) 
sätestatu järgi võis kogupindala ulatuda kuni 1,1 ha. IBUN OÜ poolt ja projektlahenduse 
koostamise käigus, arvestades mh nõlvusi, pinnase omadusi ning muud asjakohast kujunes 
optimaalseks pindalaks, mida välja ehitada, valitud normaalveetaseme korral 0,99 ha (9 990 
m2; KMH lisad 3 ja 4). Vastav aspekt muudab KMH programmis nimetatut – vee 
erikasutusloa kohustuslikkuse osas, pärast põhiprojekti valmimist (VeeS § 8 lg 2 p 6 – 
kohustuslik, kui toimub veekogu, mille veepeegli pindala on 1 ha või suurem, rajamine, 
likvideerimine, süvendamine või sellise veekogu põhja pinnase paigaldamine). 
 
Veehoidla väljavoolule projekteeritud paisülevoolul ehk kaevülevoolul (KMH lisad 3 ja 4) 
sõltub normaalveetasemest (64,80 m abs) kõrgem veetase sademete hulgast ehk ülesvoolu 
jäävast valgalast. 1% tõenäosusega (maksimaalseim, suurveeaegne) võib veetase ulatuda 
kõrgusmärgini 65,30 m. Koostöös IBUN OÜ-ga veendus KMH koostaja, et väga harva 
esineda võiv kõrgveepiir ei mõjuta maaparandussüsteemide toimimist, mnt alust truupi ning 
ka naabruskonna maakasutust (vt ka KMH lisa 4 ning joonis 3.1). Seega on võimalik vastavat 
lahendit lugeda reaalseks ja teostatavaks. Objekti puhul kaaluti esmalt ka kalapääsude 
rajamise vajalikkust, kuid KMH lisa 5 baasil ei osutunud see tegevus põhjendatuks. 
 
Projekteeritud kaevülevool, mille pinnastamm on ületatav ka nt põllumajandusmasinatega, 
puhul on siis normaalveetasemeks 64,80 m abs. Normaalveetase saavutatakse kaevülevoolu 
esiseina paigutatavate puitkilpidega, ühe kilbi kõrgus kuni 0,2 m. Ilma puitkilpideta on 
veetase (minimaalne) 63,40 m abs (veehoidla põhja jääb veel 0,4 m vett). Maksimaalne 
veetase, ülaltoodu alusel on 65,30 m abs (1% tõenäosusega, suurim ehk kõrgveetase). 
Puitkilpide parameetrid aitavad tagada ka seda, et ööpäevas ei langetataks (sellise vajaduse 
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ilmnemisel) veetaset üle 30 cm ehk korraga ei eemaldataks kahte kilpi. Samuti ei juhitaks 
allavoolu setteid ja risu. 
 

 
Joonis 3.1. Projekteeritud (IBUN OÜ, 2014) olukord (sinine joon – normaalpaisutus 64,80 m abs; 
punane joon 1% tõenäosusega kõrgveetase (maksimaalne) 65,30 m abs), aluskaardina kasutatud Maa-
ameti (2014) mullastiku ning kallete (nooled ja roheline ala – 5-10% kalle; nooled ja punakas ala – üle 
10% kalded; nooled indikeerivad kallete suunda) teavet. 
 
Veehoidla rekonstrueerimise eel (Piiber Projekt OÜ, 2013) oli looduslik veetase 64,06 m abs 
(st paisutamist ei toimunud). Nüüdne normaalpaisutustase 64,80 m abs annaks veetaseme 
muutuseks 74 cm. Vastav aspekt muudab KMH programmis nimetatut – vee erikasutusloa 
kohustuslikkuse osas, pärast põhiprojekti valmimist (VeeS § 8 lg 2 p 5 – kohustuslik, toimub 
veekogu paisutamine või hüdroenergia kasutamine). Muutus tuleneb ka 2013. a lõpus tehtud 
lisandusest VeeS - § 8 lg 21 - paisutamiseks ei ole vaja vee erikasutusluba, kui vooluveekogu 
looduslikku veetaset tõstetakse kuni üks meeter, va juhul, kui paisutamine toimub 
looduskaitseseaduse § 51 lg 2 alusel kehtestatud nimistus sisalduvatel lõhe, jõeforelli, 
meriforelli ja harjuse kudemis- ja elupaigana kaitset vajavatel veekogudel või nende lõikudel. 
Lisame veel, et VeeS - § 8 lg 21 jõustus enne KMH programmi heakskiitmismenetlust, kuid 
KMH programmi jäi viide VeeS § 8 lg 2 p 5 ilma täiendava kommentaarita või muu 
asjakohase lisandita siiski sisse. 
 
Projekteerimistingimuste alusel (Pärsti Vallavalitsus, 04.02 2013. a, korraldus nr 37 (nüüdne 
Viljandi vald)) tuleb projekt kooskõlastada Tüma, Oja-Kiisa ja Kiisa maaüksuste omanikega. 
Projekti koostamisel seda ka tehakse. Samuti on IBUN OÜ projekti koostamisel arvestanud 
(Priit Tammeoru tellimusel) VeeS § 17 lg 5 ning paisutamise hea tavaga (vt KMH lisa 6). 
Siinkohal esitame väljavõtte ka VeeS § 17 lg 5 - paisu omanik või valdaja on kohustatud: 

1) tagama paisu tehnilise korrashoiu ja vajaduse korral hoolduse; 
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2) tagama paisul kalastiku kaitse, sealhulgas Keskkonnaameti nõudmisel kalade 
läbipääsu nii paisust üles- kui ka allavoolu …; 
3) tagama vesiehitisest allpool looduslikus voolusängis ökoloogilise 
miinimumvooluhulga või loodusliku äravoolu, kui looduslik äravool on ökoloogilisest 
miinimumvooluhulgast väiksem; 
4) teavitama paisu avariist või avariiohust viivitamata Keskkonnainspektsiooni või 
Päästeametit; 
5) kõrvaldama paisu avarii või avariiohu. 

 
Nii renoveerimise ajal kui ka paisu halduse perioodil tagatakse mh ökoloogiline vooluhulk 
(konkreetses asupaigas 0,005 m3/s). Paisu ehitamisel on see võimalik vastavate ehituskanalite 
abil ning haldamise puhul toimub see, kas kõige alumise puitkilbi alla või järgnevate 
puitkilpide vahele jäetava ava (vastava puitkiiluga) kaudu. 
 
Teostatav ja hiljem asjakohaselt hallatav veehoidla looks funktsionaalse terviku mh Kiisa-Jüri 
kinnistule kavandatud talu õuealaga. Üldiselt aga tõstaks planeeritav vaaldeldava piirkonna 
rekreatiivset potentsiaali. 
 
3.2. Null – alternatiiv 
 
Null – alternatiiv – jätkub olemasolev olukord (vt ka joonis 3.2) Kiisa-Jüri kinnistul 
(62904:001:0831) ja ümbruskonnas. Endise veehoidla alal asub ELF SA poolt inventeeritud 
(2010. a) tehisjärv (veepeegli pindala umbes 0,9 ha) ja sisemaine roostik (madala või puuduva 
väärtusega). 
 

 
Joonis 3.2. Olemasoleva olukorra jätkumine (sinine joon, 2013. a mõõdistatu veepiir (Piiber Projekt 
OÜ)), aluskaardina kasutatud Maa-ameti (2014) mullastiku ning kallete (nooled ja roheline ala – 5-
10% kalle; nooled ja punakas ala – üle 10% kalded; nooled indikeerivad kallete suunda) teavet. 
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4. KAVANDATAVA JA SELLE REAALSETE 
ALTERNATIIVIDEGA KAASNEVATE MÕJUDE ANALÜÜS 
 
Alljärgnevalt on KMH-s hinnatud valdkondade kaupa nii kavandatavast tegevusest kui ka 
selle reaalsest alternatiivist lähtuda võivaid keskkonnamõjusid. Käsitletavas ptk-s tuuakse 
vajadusel välja ka leevendavad meetmed, mis aitavad kaasnevaid võimalikke negatiivseid 
keskkonnamõjusid vähendada ja/või vältida ning positiivseid mõjusid suurendada. 
 
Alternatiivide võrdlemisel kasutatud meetoditest annab ülevaate KMH lisa 1 ning 
võrdlusandmed on koondatud KMH peatükis 5. Antavad hinnangud jagunevad üldjuhul lühi- 
ja pikaajalisteks ehk ehitus- ja kasutusaegseteks. Võib eeldada, et lühiajaline mõju on 
enamjaolt ja maksimaalselt ühe aastase kestvusega, kuna umbes nii kaua võivad aega võtta 
erinevad ning peamised ettevalmistus-, ehitus- ja korrastustööd. 
 
Kogutud teabe alusel (sh KMH ptk 1 – 3 ja lisad 1 ja 2) on valdkonnad, mida KMH aruande 
eelnõu koostamise käsitletakse: 

a) Pinnavesi ja veekeskkond (sh veerežiim ja –kvaliteet, setete (heljumi) liikumine, 
kalade ränne, vee erikasutustingimused paisutamisel nt sette eemaldusparameetrid, 
ökoloogiline Q, looduslik miinimum Q, maksimum Q ning äravoolurežiim jms). 
Käsitlemist leiab mh veemajanduskavas (seos sh Veeseaduse § 35) seatud eesmärkide 
analüüs (kogu peakraavi mõistes). 
b) Maismaakeskkond (pinnase vertikaalplaneerimise ala); 
c) Sotsiaal-majanduslik keskkond (sh inimese heaolu, maakasutus (mh 
piiranguvööndid), müra ja vibratsioon ning sette ja pinnase käitlus). 

 
4.1. Pinnavesi ja veekeskkond 
 
Käesolevas ptk käsitletu arvestab mh: 

• veerežiimi ja –kvaliteeti, setete (heljumi) liikumist. Sh ökoloogiline, looduslik 
miinimum ja maksimum Q ning äravoolurežiim. KMH ptk 2.1.1. baasil on paikkonnas 
peakraavi Q1%=2 m3/s; Q95%=0,005 m3/s (loetud ka ökoloogiliseks Q-ks). Peakraavi 
äravoolu parameetreid mõjutavad oluliselt sademed. 

• sette eemaldusparameetreid. 
• veemajanduskavas (seos sh Veeseaduse § 35) seatud eesmärke (kogu peakraavi 

mõistes). 
• kalade rännet (kalapääsude mõistes) – ei analüüsita täiendavalt, kuna vastav 

erialaspetsialist ei pea kalapääse konkreetses asupaigas vajalikuks (vt ka KMH lisa 5). 
• vee erikasutustingimused – täpsustunud andmete alusel (kirjeldatud ptk 3.1) ei ole vee 

erikasutusloa taotlemine kohustuslik. Siiski, antavad tingimused ja soovitused, on mh 
üle võetavad ehitus- ja kasutuslubadesse. 

 
Veehoidla rekonstrueerimine toimuks vaid alternatiiv I puhul. Normaalveetasemeks on 
seatud 64,80 m abs, mis jätaks veehoidla valdavaks sügavuseks 1,8 m ning samas ei mõjutaks 
oluliselt niiskusresiimi naabermaaüksustel (sh haljastuse kasvutingimuste mõistes). Viimast 
saab väita, võttes mh arvesse ümbruskonna maapinna kaldeid ning mullastikku. Vastavad 
võrdlusjoonised on toodud ka ptk 3.1 ja 3.2 (joonised 3.1 ja 3.2). Esitatu kehtib ka suurvee 
aegse mõju osas (1% esinemistõenäosusega). Naabermaaüksuste (Tüma, Oja-Kiisa ja Kiisa), 
kes otseselt piirnevad veehoidlaga, kooskõlastusvajadus on märgitud ka juba Pärsti 
Vallavalitsuse (nüüdne Viljandi vald), 04.02 2013. a, korralduses nr 37. 
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Arendaja soovib veehoidla puhastamisel eemaldada sette kogu veehoidla alalt (alternatiiv I, 
ptk. 3.1.). Piiber Projekt OÜ mõõdistuse järgi on muda kiht veehoidlas 0,4–1,2 m (2013), 
koos teisaldatava mineraalpinnasega maht kokku umbes 13 300 m3. Sette eemaldamiseks on 
kasutatavad nn kuiv- (eeldab veetaseme alandamist) või märgmeetod (ei eelda veetaseme 
otsest alandamist, kasutataks nt ujuvekskavaatorit ja/või settepumpa), mõlemal puhul 
alustataks töid sissevoolu suunalt ning liigutakse väljavoolu poole. Kuna toimub ka uue 
truupregulaatori ehitus, on tõenäolisem meetodite kombineerimine selliselt, et esialgu 
eemaldatakse vedelam sete pumpamise teel, millele järgneb ekskavaatoriga kaevamine 
(kuivmeetod). Puhastus- ja süvendustööd toimuksid ca kuu jooksul. Kuigi projekteerimisel on 
arvestatud ökoloogilise veevooluhulga tagamisega, siis siinkohal rõhutatakse üle, et tööde 
käigus peab olema tagatud pidev ökoloogiline (5 l/s) vooluhulk. Paisjärve valdavaks 
sügavuseks on 1,8 m. Paisjärve normaalsema funktsioneerimise tarbeks (elustik, hooldus) 
oleks parem kui valdav sügavus jääks vähemalt 2,0 m juurde. Vastav tingimus võimaldaks ka 
täiendava 0,2 m setteruumi tekkimist. KMH läbiviija hinnangul tuleks seega süvendusmahtu 
suurendada 0,2 m võrra, saavutamaks valdavaks sügavuseks 2,0 m (va projekteeritud saare 
põhja ja läänepoolsel küljel (kalda ja saare vahel)). Vastav projektimuudatus ei suurenda 
sellisel puhul ka olulisel määral väljutatava materjali hulka ehk ei muutu selle ladustamise ja 
hilisema kasutamise tingimused. 
 
Käesoleva KMH raames koostati lisa 5 (teostaja A. Tuvikene (PhD kalanduse ja ihtüoloogia 
erialal)), millest saab järeldada tööde koostamise kohta järgnevat: 

• Setete eemaldamine ja uue paisülevoolu ehitamine ajastada madala veeseisu perioodi 
(nt august-september). Sellega tagatakse minimaalne heljumi allakanne (ei tohi ületada 
15 mg/l). Samuti tagatakse sellise tööde ajastusega võimalikult väike kahju selles 
kandis potentsiaalselt kudevale luukaritsale, kes lõpetab enamasti kudemise juuli 
alguseks ära ning kahepaiksete noorjärgud on juba elujõulised ja töötsoonidest 
võimelised kiiresti eemalduma. 

• Kui setete eemaldamine toimub madala veeseisu ajal, siis mõju kahepaiksetele ja 
luukaritsale saab hinnata nõrgalt negatiivseks. 

• Kaevamistööde käigus kasutada heljumi levikut tõkestavat veesisest ujuvkardinat. 
 
Lääne-Eesti veemajanduskava alusel on Kurika peakraavi seisundi üldhinnang kesine. 
Seisundi üldhinnang põhineb keemilise seisundi (hea) ning ökoloogilise potentsiaali (kesine) 
seisundiklassi määramisel. Tugevasti muudetud veekogumi ja tehisveekogumi ökoloogiline 
potentsiaal on kesine, kui nt pinnaveekogumi bioloogiliste kvaliteedielementide 
ökoloogilistest seisundiklassidest vähemalt üks on kesine (Keskkonnaministri määrus 
28.07.2009. a nr 44). 
 
2009. a. hüdrokeemilise seire raames selgus, et vee ökoloogiline seisundiklass oli Kurika 
peakraavis väga hea. Hüdrobioloogilise seire andmed näitasid head seisundit ränivetikate ja 
suurselgrootute indeksite järgi, väga head seisundit taimestiku järgi ning halba seisundit 
kalastiku järgi. Seega kalastiku alusel tehtud hinnang mõjutas Kurika peakraavi seisundi 
üldhinnangut. Samas järeldasid eksperdid, et kalastik pole sobilikuks elemendiks Kurika 
peakraavi seisundi hindamisel, kuna kalastiku liigivaeguse võimalikuks põhjuseks võis olla 
kraavi madalvee-perioodide aegne veevaegus (Jõgede hüdrobioloogilise seire 2009. a. 
aastaaruanne, 2010). 
 
Lääne-Eesti veemajanduskava alusel loodetakse Kurika peakraavi hea seisund saavutada 
aastaks 2021. Üldiselt, kalastiku elemendist hindamises loobumise puhul, oleks Kurika 
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peakraavi seisund juba 2009. a. andmete järgi hea. Lisaks võib välja tuua, et seisundiklassi 
mõjutavad parameetrid sõltuvad mh ka looduslikest tingimustest (nt veevaesus või 
kopratammid). Piirkonna jahinduse eest vastutava Päri-Metsküla jahiseltsi esindaja Indrek 
Reinaru informeeris KMH läbiviijaid, et Kurika peakraavist ja tema harukraavidest on kütitud 
2013/2014 hooajal 13 kobrast. 2014. a. kevadel kõrvaldas jahiselts peakraavilt 3 kopratammi 
(e-kiri 04.05.2014. a). 
 
Projektis „Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste 
parandamiseks“ (hange II; Eesti Veeprojekt OÜ jt, 2013) anti hinnangud Kurika peakraavil 
paiknevate Mandle ja Alustre-Päärna paisude mõju osas kalastikule. Projekti eksperdid 
leidsid, et Kiisa-Jüri veehoidlast allavoolu paikneva Alustre-Päärna pais ei oma 
märkimisväärset mõju veekogu kalastikule ja Kiisa-Jüri paisjärvest ülesvoolu paiknev Mandle 
pais ei avalda veekogu kalastikule mõju. Leiti, et Kurika peakraavis kalade rändetingimusi 
Alustre-Päärna paisul pigem pole vaja parandada ja Mandle paisul pole vaja parandada. 
Projektis osalenud kalastiku-ekspertide (Rein Järvekülg, Raul Pihu) hinnangul ei ole vähese 
vooluhulga ja kalapääsu vajavate kalaliikide puudumise tõttu vajadust Kiisa-Jüri paisule 
kalapääsu rajamiseks (KMH lisa 5). Seega kõikide paisude koosmõju alternatiivi I korral pole 
Kurika pkr-le suurem, kui alternatiivi 0 korral. 
 
Lääne-Eesti veemajanduskava kohaselt on maaparandus Kurika peakraavi seisundi peamiseks 
surveteguriks. See tähendab, et on vajalik parandada Kurika peakraavi hüdromorfoloogilist 
kvaliteeti. Alternatiiv I võimaldaks senisest enam suurendada vee viibeaega. Kaudselt 
positiivseks on ka senise sette eemaldamine, kuid tulenevalt maaparanduslikest parameetritest 
ei saa nimetatud tegevust välistada ka null-alternatiivi jätkumisel. 
 
Koondkokkuvõte (pinnavesi ja veekeskkond) – null-alternatiivil ei tuvastatud negatiivseid 
mõjureid. Alternatiiv I, veehoidla rekonstrueerimine võib kaasa tuua kuni mõõduka 
negatiivse mõju, mis on leevendatav ajaliselt ning kui kasutatakse ka ujuvkardinaid, siis 
väheseks negatiivseks. Pikaajalisi mõjusid saab hinnata nõrgalt negatiivseteks (sh allavoolu), 
kui paisu ei hallata korrektselt (vt ka lisa 7). Pidevalt ja hoolikalt järgitud haldusel on mõju 
kuni väheselt positiivne (mh suurendatakse vee viibeaega). Meetmed (sh ehitus- ja 
kasutuslubade faasi): 

• Ehitus- ja kasutusfaasis, pidevalt tagada ökoloogiline vooluhulk (5 l/s) või sellest 
looduslikult väiksem vooluhulk allavoolu. 

• Projektis suurendada veehoidla valdavat sügavust 2,0 meetrini, selleks suurendades 
süvendusmahtu ca 0,2 m võrra, va projekteeritud saare põhja ja läänepoolsel küljel 
(kalda ja saare vahel). 

• Setete eemaldamine ja uue paisülevoolu ehitamine ajastada madala veeseisu perioodi 
(nt august-september). 

• Kaevamistööde käigus kasutada heljumi levikut tõkestavat veesisest ujuvkardinat. 
• Ajutiste veetõkkelahenduste kasutamise korral kaaluda mineraalpinnase asemel 

kummipaise (nt http://www.hydroseal.ee/, 2014). 
• Tagada kasutatava tehnika valve ka töövälisel perioodil. Seadmete hooldus, 

plaanilised kui ka avariiremondid ja tehnilised ülevaatused teostada selleks ettenähtud 
alal ning järgida veeseaduses kehtestatud nõudeid. 

• Erinevad ja tekkivad jäätmed tuleb kohapeal sorteerida, nõuete kohaselt koguda ning 
vastavalt materjalile kas taaskasutada või üle anda vastavat jäätmeluba omavale 
ettevõttele. 

• Veehoidla haldamisel järgida KMH lisas 7 esitatud tingimusi. 
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4.2. Maismaakeskkond 
 
IBUN OÜ poolt koostatud projektjoonistel on antud planeeritavad settelaotusalad. Veehoidla 
kaldajoone muutmine, süvendamine ja laiendamine, sette vallitamine ning veehoidla vahetus 
läheduses oleva maapinna vertikaalplaneerimine (alternatiiv I) toob endaga kaasa vajaduse 
eemaldada osa veehoidla ümber kasvavast puistust (lepad, pajud ning kased). KMH koostaja 
hinnangul tuleks likvideeritavad puud (eemaldamisel vältida perioodi aprilli keskpaik – juuni 
keskpaik) asendada pärast tööde lõppemist kas sarnaste puuliikidega või haljastada veehoidla 
kaldad põõsastega. Nimetatud meede vähendaks mh hilisemat kallaste erosiooni ohtu. 
 
Veehoidla puhastamisel eemaldatava sette ja pinnase ladustamiseks ning hilisemaks 
vertikaalplaneerimiseks kasutataks peamiselt veehoidla põhja ning loodeosa ning vähemal 
määral veehoidla kaguosa. Nimetatu on KMH läbiviija hinnangul lubatav ehk ei tekita olulist 
negatiivset mõju. 
 
Koondkokkuvõte (maismaakeskkond) – null-alternatiivil ei tuvastatud negatiivseid 
mõjureid. Alternatiiv I lühiajalised mõjud on kuni nõrgalt negatiivsed, kuid need on 
leevendatavad. Pikaajalised negatiivsed mõjud võivad olla kuni väheselt negatiivsed, kui ei 
rakendata leevendusmeedet. Meede (sh ehitus- ja kasutuslubade faasi): 

• Likvideeritavad puud (eemaldamisel vältida perioodi aprilli keskpaik – juuni 
keskpaik) asendada pärast tööde lõppemist kas sarnaste puuliikidega või haljastada 
veehoidla kaldad põõsastega. 

 
4.3. Sotsiaal-majanduslik keskkond 
 
Käesolevas ptk käsitletu arvestab mh: 

• Inimeste heaolu (seos mh ptk 4.1) – veehoidla ilmestaks senisest enam maastikku. 
Senise olukorra jätkumine, isegi heakorra tagamisel, omab vähest negatiivset mõju 
(visuaalses võtmes), kuivõrd maa-alal on sisuliselt poolik objekt. 

• Maakasutustingimusi (seos mh ptk 4.1) – KMH lisa 4 põhjal ei muudeta 
maakasutusvõimalusi ka piiranguvööndite laienemisel määral, mis mõjuks nt senistele 
tegevustele või maakasutusvõimalustele tulevikus. 

• Müra ja vibratsiooni ehitusajal. 
• Sette ja pinnase käitlus – ptk 4.1 ja 4.2 andmete põhjal puudub olulise mõju eeldus ka 

käesolevas teemavaldkonnas. 
 
Endisaegse veehoidla ning selle ümbruse korrastamine looks funktsionaalse terviku mh Kiisa-
Jüri kinnistule kavandatud talu õuealaga ning tõstaks ka üldiselt vaaldeldava piirkonna 
rekreatiivset potentsiaali. Uus kaevülevoolu asukoht ja lahendus (alternatiiv I) võimaldab ka 
Kiisa-Jüri kinnistu talu tehnikal pääseda põldudele ilma naaberkinnistuid häirimata (praegune 
pinnastee läheb ca 75 m ulatuses üle Tüma kinnistut). Pärast uue regulaatori ehitamist tuleks 
seda ületavale teele paigaldada ka ohutuspiirded. 
 
Kaevetööd võivad tekitada lühiajaliselt häiringuid, nt. müra. Vibratsioonitaseme tõus, määral, 
mis tekitaks häiringuid ei ole tõenäoline. Müra normtasemeid kajastab määrus „Müra 
normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme 
mõõtmise meetodid“. Määruse baasil jaguneb päevane ajavahemik (7:00–23:00) kahte 
alamosasse (7:00–19:00 ja 19:00–23:00). Häiringute minimeerimiseks tuleb töögraafikut 
seada nii, et tegevused (sh veehoidla puhastamine) toimuksid 7:00–19:00, soovitavalt 8:00–
19:00. 
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Täiendava ja kaudse aspektina saab välja tuua, et uue kaevülevoolu ehituse ajal kasutatakse 
võimalusel ära endise paisu osasid, nt truubitorusid. 
 
Koondkokkuvõte (sotsiaal-majanduslik keskkond) – null-alternatiivil ei tuvastatud 
lühiajalises perspektiivis negatiivseid mõjureid, kuid pikaajaline mõju on visuaalsete tegurite 
tõttu väheselt negatiivne (isegi heakorra tagamisel). Alternatiiv I, veehoidla 
rekonstrueerimine võib kaasa tuua kuni nõrga negatiivse mõju (ehitus), mis on leevendatav (nt 
ajaliselt). Pikaajalisi mõjusid saab hinnata väheselt positiivseteks (sh allavoolu). Pidevalt ja 
hoolikalt järgitud haldusel (vt ka lisa 7) on mõju kuni nõrgalt positiivne. Meetmed (sh ehitus- 
ja kasutuslubade faasi): 

• Ehitusest tulenevate häiringute minimeerimiseks tuleb töögraafikut seada nii, et 
tegevused (sh veehoidla puhastamine) toimuksid 7:00–19:00, soovitavalt 8:00–19:00. 

• Tagada kasutatava tehnika valve ka töövälisel perioodil. 
• Erinevad ja tekkivad jäätmed tuleb kohapeal sorteerida, nõuete kohaselt koguda ning 

vastavalt materjalile kas taaskasutada või üle anda vastavat jäätmeluba omavale 
ettevõttele. 

• Pärast uue regulaatori ehitamist tuleks seda ületavale teele paigaldada ka 
ohutuspiirded. 

• Veehoidla haldamisel järgida KMH lisas 7 esitatud tingimusi. 
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5. ALTERNATIIVIDE VÕRDLUS, PAREMUSJÄRJESTUS 
 
Käesolevas peatükis on teostatud alternatiivide (ptk 3) võrdlemine tabelis 5.1 esitletud skaala 
alusel, sobivaima alternatiivi valik (tabel 5.2) ning esitatud olulisemad järeldused. KMH 
käigus hinnati järgmiseid alternatiive: 

• Alternatiiv I, mh taastatakse ning laiendatakse endisaegne veehoidla (täpsemalt ptk 
3.1). 

• Null - alternatiiv, säilib olemasolev olukord (täpsemalt ptk 3.2). 
 
Tabel 5.1. Mõjude olulisuse hindamise skaala. 

0 mõju puudub ( ) Soovitatud meetmetega vähendatav või ärahoitav 
negatiivne mõju; potentsiaalne positiivne mõju 

- 1 vähene negatiivne mõju + 1 vähene positiivne mõju 
- 2 nõrk negatiivne mõju + 2 nõrk positiivne mõju 
- 3 mõõdukas negatiivne mõju + 3 mõõdukas positiivne mõju 
- 4 oluline negatiivne mõju + 4 oluline positiivne mõju 

 
KMH käigus on arvestatud nii lühi- kui pikaajalisi mõjusid. Erinevate keskkonnamõju 
kriteeriumite ja nende osakaalu määramiseks arvestati ekspertgrupi liikmete hinnanguid, 
kasutades otsustamisel Delphi-meetodit. Kaalkriteeriumite hindepallide saamiseks korrutati 
kriteeriumite alusel antud hindepallid kriteeriumi kaaluga. Tegevuse ja selle reaalsete 
alternatiivide lõplik järjestus saadi kõigi kaalkriteeriumite hindepallide summeerimisega 
alternatiivide lõikes. 
 
KMH tulemusi kirjeldab kokkuvõtlikult tabel 5.2 (hindamisel ei tuvastatud ei tuvastatud väga 
olulisi negatiivseid mõjusid). Kaalutud hindepallide alusel jäid kõikide alternatiivide ja nende 
tegevusvariantide mõjud lühiajalises võtmes väheselt negatiivseteks, olles leevendatavad. 
Pikaajaliste mõjude osas (mille tulemusi peaks enim arvestama) tuleks ellu viia 
alternatiiv I (kirjeldatud ptk 3.1). Ekspertgrupp töötas välja ka mõjusid leevendavad 
meetmed (nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste mõjude leevendamiseks ja/või positiivsete 
mõjude suurendamiseks), mis on reaalsed, rakendatavad ning efektiivsed. 
 
Kõigis KMH-le järgnevates tasandites peab järgima kehtivaid üldisi nõudeid ja KMH aruande 
ptk 4 (sh leevendusmeetmed) ja 6 kirjeldatut. 
 
Projekteerija poolt (IBUN OÜ) on valmistatud ka tööjoonis olukorra kohta, mis arvestab 
KMH meedet, suurendada valdavat sügavust veehoidlas 2,0 meetrini. Vastav väljavõte on 
esitatud joonisel 5.1. 
 



Tabel 5.2. Võrdlemine (alus: ptk 3 - 5 ning lisa 1; LA ja PA – lühi- ja pikaajaline; (LA; PA) – leevendatud; HP – hindepall; KHP – kaalutud HP). 

Valdkond ja tegur Kaal 

Null-alternatiiv Alternatiiv I 
LA (LA) PA (PA) LA (LA) PA (PA) 

HP KHP HP KHP HP KHP HP KHP HP KHP HP KHP HP KHP HP KHP 
Pinnavesi ja veekeskkond (ptk 4.1) 0,41 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -3 -1,23 -1 -0,41 -2 -0,82 1 0,41 
Maismaakeskkond (ptk 4.2) 0,17 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 -2 -0,35 0 0,00 -1 -0,17 0 0,00 
Sotsiaal-majanduslik keskkond (ptk 4.3) 0,42 0 0,00 0 0,00 -1 -0,42 -1 -0,42 -2 -0,83 0 0,00 1 0,42 2 0,83 

Kokku kaal ja KHP 1,00   0,00   0,00   -0,42   -0,42   -2,41   -0,41   -0,58   1,24 
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Joonis 5.1. Projekteerija (IBUN OÜ) tööjoonis veehoidlast, mille valdavaks sügavuseks on 2 meetrit (tulenevalt KMH-s seatud tingimusest). 
 



6. KESKKONNASEIRE 
 
Käesolev ptk keskendub seiremeetmetele, mida saab sätestada nt ehitus- ja kasutuslubades. 
Seire korraldamine on vajalik, et eelkõige ennetada kavandatava tegevusega kaasnevaid 
negatiivseid mõjusid keskkonnale ja inimeste tervisele. Seiret teostab peamiselt tegevuse 
arendaja. 
 
KMH aruande koostaja soovitab kaaluda vähemalt alljärgnevaid seiremeetmeid: 

1. Tööd veekogudes; 
• seirepunktide asetus – üks tegevuse asupaigast ülesvoolu ja teine allavoolu. 

Proovivõtukoht peab olema esinduslik (määrus „Proovivõtumeetodid“) ja 
määratud atesteeritud proovivõtja poolt. 

• seire sagedus – vähemalt tööde alustamisel ja lõpetamisel. KMH läbiviija näeb 
ühe võimalusena, et proove võetakse vähemalt kord kuus tööde teostamise ajal. 

• proovidest analüüsida – vähemalt heljum, lahustunud hapnik, BHT5, Nüld, Püld, 
NH4+ ja pH. 

• tööde ajastuse järgimine, vältimaks mh suurveeperioode. 
• visuaalselt teostada pidevat ehk igapäevast seiret õli- ja kütuselekete (töödel 

kasutatavast rasketehnikast) ning ujuvtõkete puhastamise vajaduse osas. 
Samuti pidada tööde päevikut, kuhu mh kantakse info veetasemete ja 
vooluhulkade kohta. 

• tööde lõppemisel tuleb jälgida, et kasutusloa andmisele eelneks mh 
teostusjoonise ja lõplike kasutustingimuste (rajatisele) koostamine. 

2. Peale töid veekogudes, mh; 
• paisutamine - veetaseme ja vooluhulga olemasolu seire (minimaalselt kord 

kahe nädala jooksul), va erisused - lähtuda KMH lisas 7 antud tingimustest. 
Tulemused kanda paisu- e hoolduspäevikusse (peetakse kasutusloa alusel). 
KMH lisa 7 kirjeldab ka teisi punkte, mida tuleb hoolduspäeviku täitmisel 
arvestada. 
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7. AVALIKKUSE KAASAMINE NING ÜLEVAADE 
HINDAMISE KÄIGUS ILMNENUD RASKUSTEST 
 
KMH ja sellega seonduvad avalikustamised viidi läbi vastavalt kehtivas KeHJS sätestatud 
nõuetele. 
 
KMH programmi eelnõu avalikustamise protseduure kirjeldab lisa 1, mis mh hõlmab avaliku 
arutelu protokolli. KMH programmi heakskiitmise otsus on toodud lisas 2. 
 
Aruande eelnõu koostamisel järgiti nii KMH programmi kui ka selle heakskiitmisotsuses 
toodud põhimõtteid. KMH aruande eelnõu avalikustamisega seotud materjalid (sh avaliku 
arutelu protokoll) esitatakse peale avalikustamist. 
 
Olulisi raskusi (va ajaline viive, tulenevalt töökorralduslikest aspektidest) KMH aruande 
eelnõu koostamisel ei ilmnenud. KMH ekspertgrupi seisukoha järgselt oli informatsioon 
piisav, et tagada KMH aruande järelduste adekvaatsus ehk võimalik oli anda hinnanguid 
mõjude osas ning seada vajalikke leevendus- ja seiremeetmeid. Töö käigus tekkinud 
küsimused arutati läbi ja lahendati koos arendaja ja projekteerija (IBUN OÜ) vm asjasse 
puutuva isiku või asutustega. KMH aruande kvaliteedi seisukohast olid arutelud tulemuslikud. 
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8. ARUANDE JA HINDAMISTULEMUSTE 

LÜHIKOKKUVÕTE 
 
KMH põhiobjektiks oli Viljandimaal Viljandi vallas Pinska külas asuva veehoidla (edaspidi 
veehoidla) rekonstrueerimine. Veehoidla paikneb Kiisa-Jüri (62904:001:0831) katastriüksusel 
ja on seotud Kurika peakraaviga (VEE1140400; Keskkonnaregister, 2014). 
 
Rekonstrueerimine hõlmab veehoidla settest tühjendamist ja süvendamist ning vähest 
laiendamist, kallaste planeerimist, tehissaare rajamist ning uut paisülevoolu, mis on hiljem 
ületatav ka transpordiga. Tegevuse algatajaks (KMH mõistes arendajaks) on Kiisa-Jüri 
kinnistu omanik Priit Tammeorg, kelle eesmärgiks on kinnistu heakorra parandamine. 
 
KMH protsessi läbiviimise aluseks oli 2013. a IBUN OÜ poolt koostatud esmased 
tööjoonised (lisa 1) ning Alkranel OÜ poo1t 24.07.2013. a koostatud analüüs. Nende 
dokumentide põhjal algatas KMH Pärsti Vallavalitsus (23.09.2013. a korraldusega nr 552). 
KMH läbiviimise aluseks on KeHJS § 3 p 1 ja § 6 lg 1 p 17. Alates 06.11.2013. a on Pärsti 
valla õigusjärglaseks Viljandi vald. 
 
KMH-ga hõlmati nii kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiividega kaetud ala kui ka 
neid ümbritsevad ja seotud alad, hinnates sh erinevate mõjude ruumilist ulatust ning nende 
olulisust. Kavandatav tegevus võis omada võimalikku ja olulist negatiivset mõju peamiselt 
põhjavee ülemistele kihtidele ja veekeskkonnale (sh paisude koosmõju). Hinnangute ja 
suuniste andmisel kasutati ka KMH lisasid: IBUN OÜ 2014. a põhiprojekti joonised (lisad 3 
ja 4), vee-elustiku spetsialisti antud arvamus (lisa 5) ja paisveekogude kasutamise 
üldtingimused (lisa 6) ning konkreetsele objektile koostatud üldtingimused (lisa 7). 
 
KMH protsessi raames konsulteeriti erinevate ja asjakohaste asutustega, nt IBUN OÜ, 
Keskkonnaamet, Põllumajandusamet jt. KMH ajal kasutatud dokumentidest annab ülevaate 
ptk-d 1.2 ja „Kasutatud materjalid“. KMH protsessis toimunud avalikustamiste info on 
esitatud ptk 7 (sh viited programmi heakskiitmise otsusele). See ptk sisaldab ka ülevaadet 
KMH protsessi kulgemisest e vajadusel on nimetatud esile kerkinud probleemide loetelu. 
 
8.1. Käsitletava keskkonna koondülevaade 
 
Veekeskkonna ptk (2.1) on antud ülevaade Kurika peakraavist, Kiisa-Jüri kinnistul asuvast 
endisest veehoidlast ning Raudna jõest lõigul Sinialliku oja suudmest Lemmjõeni suudmeni. 
Kurika peakraav ning veehoidla ei kuulu järgnevate määruste poolt hõlmatud veekogude 
nimistusse: 

• Keskkonnaministri 09.10.2002. a määrus nr 58 „Lõheliste ja karpkalalaste 
elupaikadena kaitstavate veekogude nimekiri ning nende veekogude vee kvaliteedi- ja 
seirenõuded ning lõheliste ja karpkalalaste riikliku keskkonnaseire jaamad“. 

• Keskkonnaministri 15.06.2004. a määrus nr 73 „Lõhe, jõeforelli, meriforelli ja harjuse 
kudemis- ja elupaikade nimistu“. 

 
Lisaks saab välja tuua, et Tüma kinnistul asub puurkaev (PRK0013894). Tarbepuurkaev on 
rajatud 1990. a 50 m sügavusena põhjaveekogumisse „Kesk-Devoni põhjaveekogum Lääne-
Eesti vesikonnas“. Puurkaev (maapinna abs 67,0 m) on manteldatud. 
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Kurika peakraavi kirjeldatakse detailsemalt ptk 2.1.1 ning Raudna jõge ptk 2.2.2. Peakraav on 
enamjaolt avalikult kasutatav ning riigi poolt hooldatav maaparanduse ühiseesvool. 
Keskkonnaregistri (2014) järgi on peakraavi valgla pindala 40,5 km2 ning kogupikkuseks 
lisaharudega 12,9 km. Peakraavil asuvad Keskkonnaregistri järgi kolm paisjärve (joonis 2.1): 
Pärsti Riiska ja Mandle järved (veehoidlast ülesvoolu) ning Alustre-Päärna paisjärv 
(veehoidlast allavoolu). Kiisa-Jüri kinnistul asuv veehoidla ehitati maaparandustööde käigus, 
kuid rajamise kohta puuduvad Põllumajandusameti (PMA) Viljandi keskuse arhiivis 
projektmaterjalid (mh Põllumajandusameti kiri 25.10.2012. a nr 14-14/3791-1). Veehoidla 
ehitati 1980-ndate alguses või keskel. Käesoleval momendil veehoidlal paisutamist ei toimu. 
Peakraavi seisundit on hinnatud „kesiseks“. Üldiselt, kalastiku elemendist hindamises 
loobumise puhul, oleks Kurika peakraavi seisund juba 2009. a. andmete järgi hea. Lisaks võib 
välja tuua, et seisundiklassi mõjutavad parameetrid sõltuvad mh ka looduslikest tingimustest 
(nt veevaesus või kopratammid). Piirkonna jahinduse eest vastutava Päri-Metsküla jahiseltsi 
esindaja Indrek Reinaru informeeris KMH läbiviijaid, et Kurika peakraavist ja tema 
harukraavidest on kütitud 2013/2014 hooajal 13 kobrast. 2014. a. kevadel kõrvaldas jahiselts 
peakraavilt 3 kopratammi (e-kiri 04.05.2014. a). KMH lisa 5 järgselt kalapääsu vajalikkus 
rekonstrueeritavale veehoidla paisule puudub. 
 
Kurika peakraav suubub Raudna jõkke (VEE1139100), mis on avalikult kasutatav. Jõgi asub 
rekonstrueeritavast veehoidlast ca 7 km kaugusel. Lääne-Eesti veemajanduskavas (2010) anti 
üldhinnang Raudna jõe seisundile Sinialliku ojast Lemmjõeni (Solu lävend jääb antud lõiku) 
hüdrokeemiliste ja hüdrobioloogiliste kvaliteedinäitajate alusel “hea”. Veekogu „hea“ seisund 
loodetakse säilitada ka edaspidi. 
 
Ptk 2.2 on esitatud ülevaade olulisimatest maismaakeskkonna parameetritest. Planeeritavatele 
settelaotusaladel ei asu kaitsealuseid loodusobjekte ega kultuuriväärtuslikke ehitisi. Lähtuvalt 
Viljandimaa maakonnaplaneeringu teemaplaneeringust „Asustust ja maakasutust suunavad 
keskkonnatingimused“ (2004) pole antud tegevuse alal ega selle lähiümbruses rohelise 
võrgustiku struktuurielemente. 
 
Eesti Geoloogiakeskuse OÜ poolt koostatud kaardi „Esialgne Eesti radooniriski levilate 
kaart“ (2004) alusel võib alal kohati esineda kõrge radoonisisaldusega pinnaseid. Eesti 
Geoloogiakeskus OÜ poolt koostatud põhjaveekaitstuse kaardi (2001) alusel asub kavandatav 
tegevus väga madala reostusohtlikkusega alal. Keskkonnaregistri andmete põhjal ei ole 
projektitsoonis jääkreostusobjekte ega ka muid keskkonnaohtlikke objekte. Alale ei ole 
määratud reoveekogumispiirkonda (Keskkonnaministri 02.07.2009. a käskkiri 
„Reoveekogumisalad reostuskoormusega alla 2000 ie“). 
 
Ptk 2.3 kirjeldab üldist sotsiaal-majanduslik keskkonda (sh kliima). Viljandi vald asub 
Viljandi maakonna keskel, ümbritsedes Viljandi linna. Viljandi vald moodustati 06.11.2013. 
al Paistu, Pärsti, Saarepeedi ja Viiratsi vallast, valla pindala on 652,94 km² ning rahvaarv 
9512 (http://www.viljandivald.ee, 2014). Viljandi vallas on 75 küla. Hajaasustusega Pinska 
küla piirneb idast Viljandi linnaga, põhjast Mustivere külaga, põhjast Matapere külaga, 
läänest Alustre ning Päri küladega (http://www.viljandivald.ee, 2014). 
 
Pärsti valla üldplaneering (2004–2005) on määratlenud kavandatava tegevuse ümbruskonna 
looduslikuks haljasmaaks.Veehoidla alal asub ELF SA poolt inventeeritud (2010. a) tehisjärv 
ja sisemaine roostik (madala või puuduva väärtusega). 
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Perioodi 1971–2000 keskmine sademete hulk oli Riigi Ilmateenistuse (2014) andmetel 
Viljandis 735 mm/a. Paljuaastane keskmine temp on olnud +5,5 ºC ning keskmine tuulekiirus 
2,6 m/s. 
 
8.2. Alternatiivide ja hindamistulemuste kokkuvõte 
 
Ptk 5 teostati alternatiivide (ptk 3) võrdlemine, sobivaima alternatiivi valik ning esitatud 
olulisemad järeldused. KMH käigus hinnati järgmiseid alternatiive: 

• Alternatiiv I, mh taastatakse ning laiendatakse endisaegne veehoidla (täpsemalt ptk 
3.1). 

• Null - alternatiiv, säilib olemasolev olukord (täpsemalt ptk 3.2). 
 
KMH tulemusi kirjeldab kokkuvõtlikult tabel 5.2 (hindamisel ei tuvastatud ei tuvastatud väga 
olulisi negatiivseid mõjusid). Kaalutud hindepallide alusel jäid kõikide alternatiivide ja nende 
tegevusvariantide mõjud lühiajalises võtmes väheselt negatiivseteks, olles leevendatavad. 
Pikaajaliste mõjude osas (mille tulemusi peaks enim arvestama) tuleks ellu viia 
alternatiiv I (kirjeldatud ptk 3.1). Ekspertgrupp töötas välja ka mõjusid leevendavad 
meetmed (nii lühiajaliste kui ka pikaajaliste mõjude leevendamiseks ja/või positiivsete 
mõjude suurendamiseks), mis on reaalsed, rakendatavad ning efektiivsed. 
 
Kõigis KMH-le järgnevates tasandites peab järgima kehtivaid üldisi nõudeid ja KMH aruande 
ptk 4 (sh leevendusmeetmed) ja 6 kirjeldatut. Alljärgnevalt on välja toodud ptk 4 
teemavaldkondade koondkokkuvõtted, koos leevendusmeetmetega. Seiremeetmete alased 
soovitused on esitatud KMH ptk 6. 
 
Koondkokkuvõte (pinnavesi ja veekeskkond; ptk 4.1) – null-alternatiivil ei tuvastatud 
negatiivseid mõjureid. Alternatiiv I, veehoidla rekonstrueerimine võib kaasa tuua kuni 
mõõduka negatiivse mõju, mis on leevendatav ajaliselt ning kui kasutatakse ka ujuvkardinaid, 
siis väheseks negatiivseks. Pikaajalisi mõjusid saab hinnata nõrgalt negatiivseteks (sh 
allavoolu), kui paisu ei hallata korrektselt (vt ka lisa 7). Pidevalt ja hoolikalt järgitud haldusel 
on mõju kuni väheselt positiivne (mh suurendatakse vee viibeaega). Meetmed (sh ehitus- ja 
kasutuslubade faasi): 

• Ehitus- ja kasutusfaasis, pidevalt tagada ökoloogiline vooluhulk (5 l/s) või sellest 
looduslikult väiksem vooluhulk allavoolu. 

• Projektis suurendada veehoidla valdavat sügavust 2,0 meetrini, selleks suurendades 
süvendusmahtu ca 0,2 m võrra, va projekteeritud saare põhja ja läänepoolsel küljel 
(kalda ja saare vahel). 

• Setete eemaldamine ja uue paisülevoolu ehitamine ajastada madala veeseisu perioodi 
(nt august-september). 

• Kaevamistööde käigus kasutada heljumi levikut tõkestavat veesisest ujuvkardinat. 
• Ajutiste veetõkkelahenduste kasutamise korral kaaluda mineraalpinnase asemel 

kummipaise (nt http://www.hydroseal.ee/, 2014). 
• Tagada kasutatava tehnika valve ka töövälisel perioodil. Seadmete hooldus, 

plaanilised kui ka avariiremondid ja tehnilised ülevaatused teostada selleks ettenähtud 
alal ning järgida veeseaduses kehtestatud nõudeid. 

• Erinevad ja tekkivad jäätmed tuleb kohapeal sorteerida, nõuete kohaselt koguda ning 
vastavalt materjalile kas taaskasutada või üle anda vastavat jäätmeluba omavale 
ettevõttele. 

• Veehoidla haldamisel järgida KMH lisas 7 esitatud tingimusi. 
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Koondkokkuvõte (maismaakeskkond) – null-alternatiivil ei tuvastatud negatiivseid 
mõjureid. Alternatiiv I lühiajalised mõjud on kuni nõrgalt negatiivsed, kuid need on 
leevendatavad. Pikaajalised negatiivsed mõjud võivad olla kuni väheselt negatiivsed, kui ei 
rakendata leevendusmeedet. Meede (sh ehitus- ja kasutuslubade faasi): 

• Likvideeritavad puud (eemaldamisel vältida perioodi aprilli keskpaik – juuni 
keskpaik) asendada pärast tööde lõppemist kas sarnaste puuliikidega või haljastada 
veehoidla kaldad põõsastega. 

 
Koondkokkuvõte (sotsiaal-majanduslik keskkond) – null-alternatiivil ei tuvastatud 
lühiajalises perspektiivis negatiivseid mõjureid, kuid pikaajaline mõju on visuaalsete tegurite 
tõttu väheselt negatiivne (isegi heakorra tagamisel). Alternatiiv I, veehoidla 
rekonstrueerimine võib kaasa tuua kuni nõrga negatiivse mõju (ehitus), mis on leevendatav (nt 
ajaliselt). Pikaajalisi mõjusid saab hinnata väheselt positiivseteks (sh allavoolu). Pidevalt ja 
hoolikalt järgitud haldusel (vt ka lisa 7) on mõju kuni nõrgalt positiivne. Meetmed (sh ehitus- 
ja kasutuslubade faasi): 

• Ehitusest tulenevate häiringute minimeerimiseks tuleb töögraafikut seada nii, et 
tegevused (sh veehoidla puhastamine) toimuksid 7:00–19:00, soovitavalt 8:00–19:00. 

• Tagada kasutatava tehnika valve ka töövälisel perioodil. 
• Erinevad ja tekkivad jäätmed tuleb kohapeal sorteerida, nõuete kohaselt koguda ning 

vastavalt materjalile kas taaskasutada või üle anda vastavat jäätmeluba omavale 
ettevõttele. 

• Pärast uue regulaatori ehitamist tuleks seda ületavale teele paigaldada ka 
ohutuspiirded. 

• Veehoidla haldamisel järgida KMH lisas 7 esitatud tingimusi. 
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KMH ARUANDE LISAD: 
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Lisa 1. KMH programm. 
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Lisa 2. KMH programmi heakskiitmise otsus. 
 

 
Hr Priit Tammeorg Teie 02.02.2014 e-kiri 
priit@post.com  
 Meie 12.02.2014 nr PV 6-7/14/2968-2 
 
 
 
 

Kiisa-Jüri (62904:001:0831) katastriüksusel  
(Viljandimaa, Viljandi vald, Pinska küla) asuva veehoidla  
rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise programmi heakskiitmine 
 
 
Austatud härra Tammeorg 
 
 
Olete esitanud Keskkonnaametile heakskiitmiseks Kiisa-Jüri (62904:001:0831) 
katastriüksusel (Viljandimaa, Viljandi vald, Pinska küla) asuva veehoidla rekonstrueerimise 
keskkonnamõju hindamise (edaspidi KMH) programmi. 
 

I. FAKTILISED ASJAOLUD  
 
Kiisa-Jüri veehoidla rekonstrueerimise KMH on algatatud Pärsti Vallavalitsuse (Viljandi 
Vallavalitsus) 23.09.2013 korraldusega nr 552. 
 
Veehoidla rekonstrueerimine hõlmab veekogu settest tühjendamist ja süvendamist, 
laiendamist 0,34 ha võrra, kallaste planeerimist, tehissaare rajamist ning uut paisülevoolu, mis 
on hiljem ületatav ka transpordiga või luuakse selleks eraldi võimalus ülesvoolu juurde. 
Tegevuse arendajaks on kinnistu omanik Priit Tammeorg, kelle eesmärgiks on kinnistu 
heakorra parandamine. 
 
Kavandatava tegevuse otsustajaks on Viljandi Vallavalitsus (endine Pärsti  Vallavalitsus) ja 
KMH järelevalve teostajaks KeHJS § 10 lg 2 alusel on Keskkonnaamet. 
 

II. OTSUSE PÕHJENDUSED JA KAALUTLUSED 
 
Keskkonnaamet peab KeHJS § 10 lg 2, lg 3 p-de 2 ja 4-5 ning § 18 lg-te 2-3 alusel KMH 
programmi heakskiitmise või heakskiitmata jätmise üle otsustamiseks hindama KMH 
programmi kvaliteeti, KMH menetluse vastavust KeHJS sätetele ning kontrollima eksperdil 
KMH litsentsi olemasolu.  
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2.1. KMH programmi menetluse vastavus nõuetele 
 
KMH programm avalikustatakse ja selle tulemusi arvestatakse KeHJS §-des 16 ja 17 
sätestatud korras.  
 
KMH programmi avalikustamisest on teatatud maakondlikus ajalehes Sakala (18.11.2013), 
ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (11.12.2013), Pärsti valla  ja Alkranel OÜ 
kodulehtedel, postiga või e-postiga kavandatava tegevusega seotud pädevatele asutustele ja 
isikutele. KMH programmi avalik väljapanek toimus ajavahemikus 16.12.2013–08.01.2014, 
s.o kestusega 24 päeva. KMH programmi eelnõu ja teiste asjakohaste materjalidega oli 
võimalik tutvuda Pärsti Vallavalitsuses ja Pärsti valla  kodulehel.  
 
KMH programmi avalik arutelu toimus 09.01.2014 algusega kell 17.00 Viljandi (Pärsti) 
vallamajas. Avalikul arutelul registreeris end 7 inimest. Avalikul arutelul tutvustati 
kavandatavat tegevust ning KMH tulemusi. Arutelul esitatud küsimustele vastati kohapeal 
suuliselt.  
 
KMH programmi avaliku väljapaneku järel laekusid kirjalikud seisukohad Keskkonnaametilt 
(09.01.2014). KMH ekspert on arvestanud kirjalikult esitatud ettepanekutega. 
 

Lähtudes eelnevast vastab KMH menetlus KeHJS sätetele ning selles ei esine rikkumisi, 
mis võiksid mõjutada KMH tulemusi.  
 

2.2. KMH programmi kvaliteedi kontroll ja KMH eksperdi vastavus nõuetele 
 
KMH programmi sisu määrab KeHJS § 13. Kiisa-Jüri (62904:001:0831) katastriüksusel 
(Viljandimaa, Viljandi vald, Pinska küla) asuva veehoidla rekonstrueerimise KMH programm 
on koostatud vastavalt KeHJS § 13 nõuetele. KMH programmis on esitatud kavandatava 
tegevuse eesmärgid, kavandatava tegevuse ja selle reaalsete alternatiivsete võimaluste 
kirjeldus, keskkonnamõju hindamise sisu ja ulatus, hindamismetoodika kirjeldus, kavandatud 
tegevuse elluviimisega seotud või mõjutatud isikute ja huvirühmade loetelu, KMH läbiviimise 
ajakava ning KMH osapooled, sh eksperdirühma koosseis.  
 
KMH programmi kohaselt on keskkonnamõju hindajaks Alkranel OÜ (töögrupi juht Elar 
Põldvere, litsents nr KMH0118, veekeskkonna spetsialist Dr. Arvo Tuvikene). Arvestades 
eksperdirühma koosseisu, on ekspertgrupp pädev kavandatava tegevuse keskkonnamõju 
hindama.  
 

III. OTSUSTUS 
 

Lähtudes KeHJS § 10 lg 2, § 10 lg 3 p-dest 1-5, § 18 lg-st 2-3, Keskkonnaameti 
peadirektori 03.07.2009 käskkirja nr 1-4/148 „Regioonide põhimääruste kinnitamine“ 
lisa 5 „Keskkonnaameti Pärnu-Viljandi regiooni põhimäärus“ p-dest 2.2 ja 3.5.8 ning 
arvestades käesolevas otsuses toodud asjaolusid, kiidab Keskkonnaamet heaks Kiisa-
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Jüri (62904:001:0831) katastriüksusel (Viljandimaa, Viljandi vald, Pinska küla) asuva 
veehoidla rekonstrueerimise keskkonnamõju hindamise programmi.  
 
Keskkonnaamet peab KeHJS § 19 alusel teatama KMH programmi heakskiitmisest arendaja 
kulul ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning kirjalikult menetlusosalistele 14 
päeva jooksul heakskiitmise otsuse tegemisest arvates.  
 
Seetõttu tuleb arendajal (Priit Tammeorg) tasuda ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded 
KMH programmi heakskiitmisest teatamise eest riigilõiv 6,39 eurot hiljemalt 10 päeva 
jooksul käesolevast otsusest arvates.  
 
Riigilõivu on võimalik maksta ühele järgmistest Rahandusministeeriumi pangakontodest:  
- SEB Pank, 10220034796011 
- Swedbank, 221023778606  
- Danske Bank A/S Eesti filiaal, 

333416110002 
- Nordea Bank Finland PLC Eesti filiaal, 

17001577198 
 
Riigilõivu tasumisel tuleb maksekorraldusel märkida selgituste lahtrisse, et tasu on Kiisa-Jüri 
(62904:001:0831) katastriüksusel (Viljandimaa, Viljandi vald, Pinska küla) asuva veehoidla 
rekonstrueerimise KMH programmi heakskiitmise teate eest. Samuti tuleb maksekorralduse 
viitenumbri lahtrisse märkida 2900078680. 
 
 
Lugupidamisega 
 
 
/Allkirjastatud digitaalselt/ 

 
 
Sulev Vare 
Juhataja 
 
 
Koopia: Alkranel OÜ (elar@alkranel.ee), Viljandi Vallavalitsus (kalle.aavik@parstivald.ee)  
 
 
 
 
Toomas Kalda 447 7383 
Toomas.Kalda@keskkonnaamet.ee  
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Lisa 3. Veehoidla rekonstrueerimise ehk alternatiiv I põhiprojekti joonised (IBUN OÜ, august 2014). 
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Lisa 4. Alternatiiv I - kalda kaitsevööndite (veekaitsevöönd, ehituskeeluvöönd ja piiranguvöönd) prognoosid erinevatel 
väljavõtetel (IBUN OÜ, august 2014) normaalveetasapinna korral ning 1% tõenäosusega suurveepiiri (maksimaalne) joon. 
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Selgitused kaitsevöönditele on toodud alljärgnevalt (alus Looduskaitseseadus ja Veeseadus). 
 
Veekaitsevöönd - vee kaitsmiseks hajureostuse eest ja veekogu kallaste uhtumise vältimiseks moodustatud vöönd. Veekaitsevööndis on keelatud: 

• maavarade ja maa-ainese kaevandamine ning geoloogilise uuringu teostamine; 
• puu- ja põõsarinde raie ilma Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eesvoolul maaparandushoiutööde 

tegemisel; 
• majandustegevus, välja arvatud veest väljauhutud taimestiku eemaldamine, heina niitmine ja roo lõikamine; 
• väetise, keemilise taimekaitsevahendi ja reoveesette kasutamine ning sõnnikuhoidla või -auna paigaldamine. Lubatud on 

taimekaitsevahendi kasutamine taimehaiguste korral ja kahjurite puhanguliste kollete likvideerimisel Keskkonnaameti igakordsel loal. 
 
Veekogude ehituskeeluvööndites on keelatud uute hoonete ja rajatiste ehitamine (võimalik küll taotleda ehituskeeluvööndi vähendamist nt 
detailplaneeringu kaudu). Ehituskeeld ei laiene: 

• hajaasustuses olemasoleva elamu õuemaale ehitatavale uuele ehitisele, mis ei jää veekaitsevööndisse; 
• tiheasustusala ehituskeeluvööndis varem väljakujunenud ehitusjoonest maismaa suunas olemasolevate ehitiste vahele uue ehitise 

püstitamisele; 
• kalda kindlustusrajatisele; 
• supelranna teenindamiseks vajalikule rajatisele; 
• maaparandussüsteemile, välja arvatud poldrile; 
• olemasoleva ehitise esmakordsele juurdeehitisele juhul, kui juurdeehitise maht on väiksem kui üks kolmandik olemasoleva ehitise 

kubatuurist; 
• piirdeaedadele; 
• piirivalve rajatisele. 

 
Ehituskeeld ei laiene kehtestatud detailplaneeringuga või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud: 

• pinnavee veehaarde ehitisele; 
• sadamaehitisele ja veeliiklusrajatisele; 
• ranna kindlustusrajatisele; 
• hüdrograafiateenistuse ja seirejaama ehitisele; 
• kalakasvatusehitisele; 
• riigikaitse, piirivalve ja päästeasutuse ehitisele; 
• tehnovõrgule ja -rajatisele; 
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• sillale; 
• avalikult kasutatavale teele; 
• raudteele. 

 
Kalda piiranguvööndis ei tohi lageraielangi pindala olla suurem kui kaks hektarit, välja arvatud maaparandussüsteemi eesvoolu veekaitsevööndis 
maaparandushoiutööde tegemisel. Kalda piiranguvööndis on keelatud: 

• reoveesette laotamine; 
• matmispaiga rajamine; 
• jäätmete töötlemiseks või ladustamiseks määratud ehitise rajamine ja laiendamine, välja arvatud sadamas; 
• maavara kaevandamine; 
• mootorsõidukiga sõitmine väljaspool selleks määratud teid ning maastikusõidukiga sõitmine, välja arvatud riiklikuks seireks, kaitstava 

loodusobjekti valitsemisega seotud töödeks või tiheasustusalal haljasala hooldustöödeks, kutselise või harrastuskalapüügi õigusega isikul 
kalapüügiks vajaliku veesõiduki veekogusse viimiseks, pilliroo varumiseks ja adru kogumiseks ning maatulundusmaal 
metsamajandustöödeks ja põllumajandustöödeks. 
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Lisa 5. Vee-elustiku teemaline arvamus (A. Tuvikene, 2014). 
 
Arvamus Viljandimaal Viljandi vallas Pinska külas Kiisa-Jüri kinnistul asuva veehoidla 

rekonstrueerimise mõju kohta vee-elustikule. 
 
Arvo Tuvikene 
 
Kiisa-Jüri veehoidla paikneb Kurika peakraavi (veekogu kood vee1140400, 
Keskkonnaregister, 2013) ülemjooksul. Keskkonnaregistri järgi on Kurika peakraavi valgla 
pindala 40,5 km2 ning peakraavi kogupikkuseks lisaharudega 12,9 km. Kurika peakraav 
suubub Raudna jõkke (VEE1139100) ja jõgi asub rekonstrueeritavast veehoidlast ca 7 km 
kaugusel.  
 
Plaanitav rekonstrueerimine hõlmab Kiisa-Jüri veehoidla settest tühjendamist ja süvendamist, 
laiendamist, kallaste planeerimist, tehissaare rajamist ning uue paisülevoolu rajamist.  
 
Veehoidla pindala on hetkel ca 0,9 ha, veekihi sügavus 0,1–0,8 m, mudakihi paksus 0,4–1,2 
m (Piiber Projekt OÜ, 2013). Korrastustööde käigus on ühtlasi planeeritud veehoidla pindala 
suurendamist 0,34 ha võrra. 
 
Kurika peakraavi inventeerimine 
 
2013. a valmis töö „Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogusel kalade 
rändetingimuste parandamiseks“ (hange II; Eesti Veeprojekt OÜ jt), mis käsitles muuhulgas 
ka hinnangut Kurika peakraavil paiknevate Mandle ja Alustre-Päärna paisude mõju 
kalastikule. Käesoleva arvamuse autor võttis eelpoolnimetatud projekti käigus osa Kurika 
peakraavi rändetõkete mõju hindamisest. Projekti eksperdid leidsid, et Kiisa-Jüri veehoidlast 
allavoolu paikneva Alustre-Päärna pais ei oma märkimisväärset mõju veekogu kalastikule ja 
Kiisa-Jüri paisjärvest ülesvoolu paiknev Mandle pais ei avalda veekogu kalastikule mõju. 
Eksperdid märkisid, et selles piirkonnas paisude mõju kaitstavatele kalaliikidele (jõesilm, 
lõhe, harjus, tõugjas, hink, vingerjas, võldas) puudub. Leiti, et Kurika peakraavis kalade 
rändetingimusi Alustre-Päärna paisul pigem pole vaja parandada ja Mandle paisul pole vaja 
parandada. Nende kahe paisu vahel asuvat Kiisa-Jüri paisu ei hinnatud projekti 
„Tõkestusrajatiste inventariseerimine vooluveekogudel kalade rändetingimuste 
parandamiseks“ käigus, kuid projektis osalenud kalastiku-ekspertide (Rein Järvekülg, Raul 
Pihu) hinnangul ei ole vähese vooluhulga ja kalapääsu vajavate kalaliikide puudumise tõttu 
vajadust Kiisa-Jüri paisule kalapääsu rajamiseks. 
 
Vooluhulgad 
 
Kurika peakraavil ja Kiisa-Jüri veehoidlal käisin välitöid tegemas 6. märtsil 2014. Vooluhulk 
Kurika peakraavi ülemjooksul on väike: Kiisa-Jüri paisjärvest natuke maad ülesvoolu 
paiknevast Mandle paisjärvest väljavoolavad vooluhulgad Eesti Veeprojekti andmetel on 
järgmised: Q1%=2 m3/s; 30p.kesk Q95%=0,005 m3/s. Kuna Kiisa-Jüri paisjärv paikneb 
Mandle järvest ainult natuke allavoolu, siis sealsed vooluhulgad on eelpoolnimetatutele 
sarnased. 
 
6. märtsi välitööde käigus määrati Kiisa-Jüri paisjärve paisuülevoolu lävendis vooluhulgaks 
0,005 m3/s. Suuliste andmete alusel võib Kurika peakraav Kiisa-Jüri lõigus kuumadel ja 
sademevaestel suvedel ka kuivaks jääda. 
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Vooluhulga sobivus kaladele 
 
Tulenevalt peamiselt vähesest vooluhulgast napib Kurika peakraavi ülemjooksu kaladele 
sobivaid elupaiku. See piirkond on kalastikulise tüübi järgi luukaritsa piirkond ja suure 
tõenäosusega selle piirkonna peakraavis teisi kalaliike ei esine. Vähene vooluhulk võib 
põhjustada nii talvist kui suvist vee madalat hapnikusisaldust ja seetõttu sobib see piirkond 
eelkõige hapnikusisalduse suhtes vähenõudlikule luukaritsale.  
 
Planeeritavate tööde võimalik mõju vee-elustikule 
 
Paisjärvest setete eemaldamine ja uue paisülevoolu ehitamine peaks toimuma võimalikult 
madala veeseisu ajal, augustis-septembris. Sellega tagatakse minimaalne heljumi allakanne. 
Samuti tagatakse sellise tööde ajastusega võimalikult väike kahju selles kandis potentsiaalselt 
kudevale luukaritsale, kes lõpetab enamasti kudemise juuli alguseks ära (Fishes of Estonia, 
2003). Samuti on kahepaiksete noorjärgud juba  elujõulised ja setete eemaldamise kohast 
võimelised kiiresti eemale ujuma või veekogust hoopis lahkuma. 
 
Heljumi sisaldus paisjärve väljavoolus setete eemaldamise käigus ei tohi ületada 15 mg/l. 
Kaevamistööde käigus peaks kaaluma heljumi levikut tõkestava veesisese kardina kasutamist 
või vee juhtimist läbi settetiigi. Kui setete eemaldamine toimub madala veeseisu  ajal, siis 
mõju kahepaiksetele ja luukaritsale saab hinnata nõrgalt negatiivseks. 
 

 
Foto1. Kurika peakraav on veevaene vahetult Kiisa-Jüri paisjärvest ülesvoolu (Foto: Arvo 
Tuvikene, 6.03.2014). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 2. Kinnikasvav Kiisa-Jüri paisjärv (Foto: Arvo Tuvikene, 6.03.2014). 
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Foto 3. Kiisa-Jüri paisjärve lagunenud paisuülevool. Vooluhulgad Kurika peakraavi 
ülemjooksul on liialt väiksed, et kindlustada erinevatele kalaliikidele sobivaid elupaiku (Foto: 
Arvo Tuvikene, 6.03.2014). 
 

 
Foto 4. Kurika peakraav vahetult Kiisa-Jüri paisjärvest allavoolu (Foto: Arvo Tuvikene, 
6.03.2014). 
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Lisa 6. Paisveekogude kasutamise üldtingimused (M. Viirma jt, 2013). 
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Lisa 7. Paisveekogude kasutamise üldtingimused – Kiisa-Jüri (62904:001:0831) 
veehoidlale. 
 
Alljärgnev on kokku pandud (kohandades teksti vastavalt objektile) samanimelise dokumendi 
baasil (vt ka KMH lisa 6). 
 
Üldist (sh hooldus) - veetaseme kõrguse kontrolliks tuleb paigaldada veemõõdulatt, kuhu on 
märgitud (ajas säilivalt) vähemalt normaalveetase (normaalolukorras) ja maksimaalveetase 
(1% tõenäosusega), 5 cm intervalliga mõõtjaotiste jooned ning lati ülemise otsa kõrgus. 
 
Veemõõdulati (roostevabast terasest või muust korrosioonikindlast metallist) paigaldamiseks 
nähtavale kohale ja õigele kõrgusele tuleb kõrguse märkimine teha ehitusgeodeetiliste tööde 
tegemise litsentsi omava geodeedi poolt. Geodeet allkirjastab märkimisakti, mis tuleb lisada 
ka paisu hoolduspäevikusse (peetakse ehitise kasutusloa alusel). Lati pikkus peab olema 
selline, et sellelt oleks alati võimalik lugem võtta ning seda ka normaalveetasemest kõrgema 
või madalama veeseisu korral. Kinnitus selline, et see säilitaks kõrguse, kuju ja asukoha 
olukorras, kus talle mõjuvad muud ajutised või alalised koormused (vee, jää jms). 
 
Paisu omanik peab määrama vastutaja paisveekogu ja paisu seisundi regulaarse järelevalve 
osas suurvee lähenemise perioodil ning tagama rajatise pideva korrasoleku vee läbilaskmiseks 
(teostades süsteemset järelvalvet ning eemaldades prahti ja jääd). 
 
Õkoloogilise veehulga (0,005 m3/s) läbilaskmist korraldada kas kõige alumise puitkilbi alla 
jäetava ava (vastava puitkiiluga) kaudu või ülevalt poolt kolmanda ja neljanda puitkilbi 
vahelise ava (vastava puitkiiluga) abil. Veetaseme seiret teostada igal neljateistkümnendal 
päeval. Kui ökoloogilise veehulga tagamiseks on valitud kolmanda ja neljanda puitkilbi 
vahele paigaldatud puitkiil ning kõige ülemisest kilbist ülevoolu ei toimu, siis seire igal 
neljandal päeval. Suurveeaegsed veeseisud võtta iga kahe päeva tagant. Veeseisud märkida 
hooldusraamatusse (peetakse ehitise kasutusloa alusel), paigaldatud veemõõdulati näitude 
järgi. 
 
Teostada tuleb vajadusel parendusi (nt erosiooniuuret täitmine, metallosade puhastamine jne). 
Vee filtreerumise teed sulgeda saviga või liivaga täidetud kottidega jne. Vee väljatungimise 
kohad aga katta kruusa, killustiku ja kividega (raudbetoonehitistel sõltuvalt pragude suurusest 
kas isepaisuv tsemendisegu või tavaline segu). Veetaimestiku niitmine vastavalt õigusaktidele 
(sh veeseadus ja maaparandusseadus) ja limnoloogi juhistele ja rohu niitmine paisu nõlvadelt. 
Ülevaatus: 

• Aasta - soojal aastaajal. Vaadatakse üle hoolduspäevikusse (peetakse ehitise 
kasutusloa alusel) kantud vaatluste ja mõõtmiste materjalid, registreeritud puudused 
ning tehtud tööd, kontrollitakse mõõteseadmete korrasolekut ning vaadatakse üle 
parandamist või korrastamist vajavad paisuosad. Tulemused kantakse 
hoolduspäevikusse. 

• Kevadine - pärast suurvee läbilaskmist vaadata üle ehitised. Ülevaatuse tulemused 
märkida käituspäevikusse (peetakse ehitise kasutusloa alusel), tuues välja tulemused. 

• Iga viie aasta – tagant aastaülevaatusele kaasata vesiehituse ala ehitusinsener ja 
vaadata üle kõikide eelnevate aastaülevaatuste dokumendid. Kavandada, milliseid 
hooldus- ja/või remonttöid ja mis ajaks on vaja teha. 

 
Paisveekogus tehtavate hooldustööde (sh veetaimestiku niitmine ja kõrvaldamine) aluseks on 
hooldustööde kava, mille on läbi vaadanud limnoloog ning on kooskõlas õigusaktidega (sh 
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veeseadus ja maaparandusseadus). Komplekssed sette uuringud on soovitatav teha iga kümne 
aasta järel. Paisveekogu puhastamine tuleb teha vastavate tööde tegemise õigust omavate 
spetsialistide poolt ning kooskõlas õigusaktidega (sh veeseadus ja maaparandusseadus). 
 
Veekogu täitmine ja tühjendamine – paisveekogu tühjendamine ja täitmine peab toimuma 
aeglaselt. Veetaseme langus tühjendamisel ei või olla kiirem kui 0,3 meetrit ööpäevas ja 
veetaseme tõus ei või olla kiirem kui 1,0 meetrit ööpäevas. 
 
Paisveekogu täitmine normaalpaisutustasemeni peab toimuma järkude kaupa, 2-3 ööpäevaste 
vaheaegadega, kuni 1 m korraga. Täitmise ja tühjendamise käigus tuleb teha vähemalt kord 
päevas vaatlusi kõigi ehituselementide seisukorra kohta. Avariiolukorra tekitamisel tuleb 
veekogu täitmine viivitamatult katkestada ja alustada selle tühjendamist. Tagada pidevalt 
ökoloogiline vooluhulk (varasem sanitaarvooluhulk). Puitkilbid nummerdada. 
 
Täiendavaks teabeallikaks: 

• Juhend - „Vooluveekogu paisutamiseks nõutava vee erikasutusloa koostamise juhend“ 
(Keskkonnaministeerium 2008). 

• Määrus – „Nõuded veekogu paisutamise, veetaseme alandamise ja veekogu 
tõkestamise ning paisu kohta“. 

 


